Wentyle wersja 5.5 IC PL

aplikacja BricsCADa/IntelliCADa wspomagajgca rysowanie
instalacji wentylacyjnych

Instrukcja uzytkowania czesc 1
Ogodlnie

Program stuzy do rysowania instalacji wentylacyjnych. Zawiera bazy kanatow i ksztaltek
wentylacyjnych oraz biblioteki wielu elementéw niezbednych w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

Program umozliwia wygodng budowe instalacji i tatwe wprowadzanie do nich zmian. Elementy sg
automatycznie opisywane a na koncu tworzy sie automatyczne zestawienie wykorzystanych w
projekcie elementéw.

Mozliwe jest takze wstawianie przewodoéw gietkich oraz automatyczne obliczenie spadkéw cisnien
stworzonej instalaciji lub jej fragmentu.

Istnieje tez rozszerzona wersja Wentyli pod AutoCADa, zawierajaca modut obliczen przeptywow.

Wiele informacji o programie znajduje sie na www.tomicad.pl m.in. Czesto zadawane pytania.
Prawa autorskie posiada TomiCAD Oprogramowanie Projektowe Sp. z 0.0.
W sprawach zwigzanych z nakfadkg prosimy zwracac sie do jej autora:
Tomasz Bienkowski tel.(0 22) 61565 74
tomicad@tomicad.pl
Oczekujemy uwag o dziataniu nakfadki i propozycji uzytkownikdw, czego spodziewaliby sie w jej
kolejnych wersjach.
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Wspoétpraca z poszczegolnymi wersjami IntelliCADa
Naktadka poprawnie wspotpracuje z najnowszymi wersjami IntelliCADa (powyzej 4).

Program Wentyle wersja IC byt testowany na:
IntelliCAD Intersoft 6.0 oraz 2008,2009 ArCADia

oraz
BricsCAD 7PL , BricsCAD V9, BricsCAD V10

takze na
4M IntelliCAD

jak réwniez na
GstarCAD 2010

Istnieje tez rozszerzona wersja Wentyli pod AutoCADa, zawierajaca modut obliczen przeptywow.

Instalacja i uruchamianie

Instalacji programu WENTYLE w IntelliCAdzie dokonuje sie uruchamiajac plik Setup.exe

Jesli program instalacyjny Setup.exe nie zadziata nalezy przeprowadzi¢ instalacje reczng wg instrukcji z
pliku Reczna instalacja.txt

Po pomysinej instalacji mozemy uzywac naktadki w kazdym momencie pracy w IntelliCADzie.
Wiekszo$¢ ikon po przytrzymaniu kursorem rozwija sie w dodatkowy stupek ikon. Jesli mamy
watpliwosci jakiego elementu dotyczy ktéras z ikonek, nalezy potrzymac przez chwile kursor nad tg
ikong a pokaze sie jej opis - symbol elementu lub opis stupka ikon.

Usuniecie nakladki z menu

Naktadka musi by¢ zatadowana - znaczy to, ze wykonano w biezgcej sesji AutoCADa jakikolwiek
rozkaz naktadki. Wéwczas aby pasek narzedzi odinstalowaé wpisujemy z klawiatury UNM<Enter>.

Aby pasek ikon naktadki na powr6t zainstalowaé, nalezy:
Wpisa¢ _appload i wcisng¢ Enter, nastepnie odszuka¢ w katalogu SUPPORT plik Wentyle.Isp i
zatadowaé go. Teraz wpisaé MNU i wcisng¢ Enter, wyj$é i wejs¢ do AutoCADa.



Uzvytkowanie naktadki

Projektowanie po sciezce

Ten sposoéb rysowania wykorzystuje sie do szybkiego budowania gatezi instalaciji.

Po uruchomieniu rozkazu ,Projektowanie po linii SR”, ,Projektowanie po linii PR” lub ,Projektowanie po
linii” — systemu Climaver klikamy kolejne punkty, miedzy ktérymi program rysuje instalacje dobierajac
kanaty odpowiedniej dtugoséci i kolana o odpowiednim kacie zatamania.

Jesli podczas rysowania gatezi, w kolejnym punkcie klikniemy prawy klawisz myszy, otworzy sie
okienko dialogowe, w ktérym mozliwe sa:

e Zmiana przekroju rysowanej gatezi - program zaleznie od punktu, w ktérym sie znajdujemy
wstawia w ciggu elementéw redukcje albo redukcje z mufg. Po wybraniu rozmiaru nowego
przekroju i typu redukcji klikamy ,Dalej”.

o Wstawienie tréjnika w ciggu — w panelu ,Wstaw” wybieramy ,Trojnik” i wciskamy ,Dalej”,
program wstawi tréjnik i poczeka na okreslenie jego kata obrotu, potem wrysuje odpowiedni
brakujacy kanat i bedzie czekat na kolejne punkty. W systemie kanatéw o przekroju
prostokatnym i kanatéw Climaver mozna wstawia¢é w ciggu trojniki redukcyjne, dlatego w
okienku dialogowym tych systemoéw obok listy "Odejscie trojnika" jest inna, okreslajgca "Wylot
trojnika".

e Cofanie ostatniego kroku — przycisk ,,Cofnij”.

o Konczenie rysowanej gatezi trojnikiem wcietym w inng gatgz — biezacy punkt wskazujemy tak,
zeby budowana gataz kierowata sie na element innej gatezi (kanat w ktéry chcemy sie wcigg¢),
otwieramy prawym klawiszem myszki okienko dialogowe i wybieramy ,Kanat+tréjnik konczacy”.

Budowanie gatezi koriczymy zaleznie od potrzeb przyciskiem ,Cancel” lub ,Kanat koriczacy” w okienku
dialogowym.

Uwagi:

Jesli rysowanie rozpoczniemy wskazujgc punkt na wylocie z wczesniej wstawionego elementu,
procedura rysowania ,po $ciezce” przyjmie za wyjsciowy rozmiar przekroju pobrany z tego punktu.

Juz po kliknieciu pierwszego punktu ,$ciezki” mozna prawym klawiszem myszki otworzy¢
okienko dialogowe i np. zmieni¢ $rednice gatezi.

Jesli kat miedzy kolejnymi segmentami tamanej wyznaczajacej ,Sciezke” bedzie
niestandardowy, program o tym poinformuje i wstawi najblizsze normalne kolano z bazy okragtych,
lekko przekoszajac stykajgce sie z tym kolanem kanaly okragte lub jesli rysujemy w systemie o
przekroju prostokatnym zaokragli kat do najblizszego petnego stopnia.

Procedura rysowania ,po $ciezce” standardowo nie pokazuje opiséw wstawianych elementow, mozna
je uwidoczni¢ rozkazem-ikong ,,Odmroz” lub zmieniajgc ustawienia rozkazem-ikong ,Setup”.

Opisy elementéw przesuwamy rozkazem seryjnym ,Opis przesun”, ktéry obecnie kasuje stary odnosnik
i umozliwia dodanie nowego.

Kolana, redukcje, tréjniki mozemy tez wstawia¢ pojedyhczo wedtug prawidet opisanych w dalszych
rozdziatach. Dotyczy to tez wszystkich innych elementéw z bazy danych programu.



Wstawianie ztaczki |
I
Rozkaz wstawiania elementu wybieramy klikajac ikonke elementu. |l
Przytrzymanie wcisnietej ikonki, w wiekszosci przypadkéw powoduje [
rozwiniecie sie catego stupka ikon elementéw danego typu np.

,Kolano”. Nie zwalniajac przycisku myszy, nalezy przejecha¢ kursorem
na wybrang ikonke ze stupka i wtedy pusci¢ przycisk.

Otwiera sie okienko dialogowe elementu, w ktérym
wybieramy "Rozmiar" i "Punkt wstawienia" (czasem réwniez akcesoria
typu: ,Stopieri zamkniecia przepustnicy”, "Rodzaj silnika" itp.).
Whpisujemy tez symbol instalacji (jesli wczesniej nie zostat podany). Tak
okreslony element zaczepiony na kursorze wstawiamy w projekt jak %WOS C

zwykly autocadowski blok. Po okresleniu punktu wstawienia i kata

obrotu pozostaje jeszcze wskazanie punktu potozenia opisu (rysunek

poz.C) oraz wstawienie odnos$nika.

Podpowiedz w linii komend:

-Wskaz opis - blizej konca przysztego odnosnika” oznacza, ze nalezy

klikng¢ na napisie blizej strony z ktérej ma sie (pod napisem) zaczynac

»Skosna” linia odnosnika, taczaca opis ze zlgczka.

Wstawianie konczymy wskazujac koniec strzatki odnosnika.
Uwaga: Jesli opis (rys.poz.C) ,puscimy” nad innym juz wstawionym opisem to ustawi
sie on automatycznie nad opisem istniejacym tworzac kolejny szczebel drabinki
opisow. Doktadniej objasnia to rozdziat ,,Przesuniecie opisu”.

Uwaga: Ptaszek ,,>, przy rozmiarze elementu oznacza, ze dany element, a konkretnie ten jego

rozmiar ma dane do automatycznego policzenia spadku cisnienia.

Pojecie ,Punkt wstawienia” (do wyboru w okienku dialogowym) wyjasnia rysunek obok (poz.A i B). Jest
to po prostu rzut rysunkowy zigczki. Czerwona kropka na ikonogramach wyboru punktu wstawienia
oznacza punkt w ktérym wybrany rzut zaczepiony jest do kursora w momencie wstawiania.

Symbol instalacji od momentu jego wpisania w oknie dialogowym pojawia sie
jako domysiny przy wstawianiu nastepnych elementéw, numer Kkolejny jest proponowany dla
nastepnego elementu (po usunieciu wstawionych elementéw, aby numer byt prawidtowy, zaleca sie
przeprowadzi¢ renumeracje.).

Pod przyciskiem ,Wiecej’ znajduje sie okienko, umozliwiajace m.in. podanie wtasnego opisu, symbolu i
uwag do zestawienia.

Przy wstawianiu bazujemy na osiach kanatow.

Ostatnio wstawiona srednica proponowana jest dla nastepnego elementu.
Jesli w oknie dialogowym odznaczymy wybor "Zlicza¢" wstawiony element,
nie bedzie uwzgledniany w zestawieniu elementéw zawartych w projekcie (to
na wypadek gdyby w rysunku wystapity dwa rzuty tej samej galezi kanatow
wentylacyjnych - wowczas w elemenach jednego z rzutéw tej gatezi
musimy odznaczy¢ "Zlicza¢" aby elementy tej gatezi nie byly wykazane
w zestawieniu podwojnie - mozna tego dokonac¢ edycjg globalng).

Potozenie opisu zmieniamy rozkazem ,Napis przesun” (patrz dalej).
Rozmiar wstawionej ztgczki rowniez mozna zmieni¢ rozkazem ,Edycja ztaczki”, opisanym dale;j.

Program domyslinie bedzie kontrolowat zgodnosé¢ przekroju nowowstawionej ksztattki i tej, do ktoérej ja
dostawiamy, opcje te mozemy wylgczycé/wiaczyé wpisujac w linii komend STYK<Enter>.



Wglad do katalogu PDF

Z okna dialogowego wstawiania elementu mozemy po naci$nieciu przycisku ,PDF” podejrze¢ strone
katalogowg tego elementu, pod warunkiem, ze wczesniej zostata zainstalowana baza "Baza PDFéw
dla naktadki WENTYLE", ktéra jest dostepna na CDRomie u producenta lub do sciggniecia na stronie
www.tomicad.pl

Zmiana koloru kreski przerywanej

Kolor linii przerywanej, wystepujacej np. w ksztaltkach izolowanych, mozna zmieni¢ wpisujac z
klawiatury rozkaz KolorPrzerywanej i podajac liczbowy kod koloru (od 0 do 255).

Uwaga: Zeby rozkaz zadziatat musi by¢ przedtem, w sesji rysunkowej, wykonane cho¢ jedno polecenie
wstawiania elementu.

Baza wiasnych rozmiaréw

W oknie dialogowym wstawianych elementéw, pod przyciskiem ,Wiecej...” znajduje sie okienko z
przyciskami umozliwiajgcymi dodanie okreslonego wymiarami rozmiaru kolana do bazy wiasnych
rozmiaréw - przycisk ,Dodaj”.
Po nacisnieciu ,Dodaj” aktualny rozmiar ztaczki umiesci sie na koncu listy rozmiaréw typowych.
Mozna takich ,wtasnych” rozmiaréw dodaé tam wiele.

Tworzenie bazy wtasnych rozmiaréw jest mozliwe dla niektorych - sparametryzowanych
systemow, (np. przewody prostokatne).
Usuniecie rozmiaru z bazy wlasnych dokonuje sie w podobny sposéb: po zaznaczeniu rozmiaru do
usuniecia na liscie rozmiaréw, wchodzimy w ,Wiecej...” i naciskamy ,Usun”.
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Przesuniecie opisu

Jesli chcemy zmieni¢ potozenie wybranego opisu dokonujemy tego rozkazem "Napis przesun".

Po wydaniu tej komendy, najpierw wskazujemy wybrany opis elementu lub sam element (wygodne przy
wiekszym zageszczeniu) a potem jego nowe miejsce.

Jesli opis miat odnosnik (skosng kreske) to odnosnik zostanie skasowany i bedzie wstawiany nowy,
pokazuje sie wiec komunikat ,Wskaz opis - blizej konca przysztego odnosnika” oznacza to, ze nalezy
klikng¢ na napisie blizej strony z ktérej ma sie (pod napisem) zaczynaé¢ ,skosna” linia odnosnika.
Wstawianie nowego odnosnika konczymy wskazujgc koniec strzatki/linii odnosnika.

Jesli chcemy zgrupowac opisy (ktére stanowig integralng czes¢ blokéw elementéw) nad jednym
odnosnikiem, tworzac swoistg drabinke, wystarczy przesuwany opis pusci¢ nad innym istniejagcym
opisem, nad ktérym ma sie nasz przesuwany opis znalez¢.

Wéwczas przesuwany opis ustawi sie automatycznie nad opisem, nad ktérym zostat puszczony.
Proces ten pokazany jest na rysunku. Do kolana Nwax1 dostawiamy fragment przewodu. Opis
przewodu puszczamy nad istniejacym juz opisem kolana (rys.poz.A).

Ustawi sie on tak jak na rys.poz.B. Teraz wystarczy dostawi¢ do przesunietego opisu odnosnik
rozkazem ,Odnosnik bez strzatki” (rys.poz.C).

Pozycja D na rysunku pokazuje efekt dotagczenia do drabinki kolejnego szczebla - opisu nastepnego
elementu, ktérym jest czwornik Nwax3.

Zmiana wysokosci opisow

Aby globalnie zmiani¢ w projekcie wysoko$¢ opisoéw trzeba najpierw ustawi¢ nowg zadang wysoko$¢
opisow w ,Setupie” nakfadki. Nastepnie wybieramy ikone/rozkaz ,Wysokos¢ opisow” ze stupka ,Opisy” i
wskazujemu obiekty do zmiany. Jesli wpiszemy _all - zostang wybrane wszystkie elementy instalacji z
rysunku i zostanie odpowiednio zmieniona wysokos¢ ich opisow.

Odnosnik ze strzatkag i Odnosnik bez strzatki

Odnosniki stanowig osobny obiekt rysunkowy, nie powigzany z elementami instalacji (sam opis jest
powigzany). Opisywane rozkazy umozliwiajg niezalezne wstawienie odnosnika.
,Odnosnik bez strzatki” przydatny jest przy budowaniu kaskadowych (drabinkowych) opiséw.

Po wydaniu rozkazu pokazuje sie komunikat ,Wskaz opis - blizej konca przysztego
odnosnika” oznacza to, ze nalezy klikng¢ na napisie blizej strony z ktérej ma sie (pod napisem)
zaczyna¢ ,skosna” linia odnosnika. Wstawianie odnosnika konczymy wskazujac koniec strzatki/linii
odnosnika.

Wstawianie kanatéw wentylacyjnych

Kanat wentylacyjny jest specjalnej klasy obiektem. W okienku dialogowym wybér ,Punkt wstawienia”
ma inne znaczenie niz przy ztgczkach. Okresla nam on jakie dane o dtugosci kanatu bedziemy musieli
podaé. To moze by¢ kanat o statej znormalizowanej dtugosci 3 lub 6 metréw, diugos¢ moze by¢ tez
dowolnie podana (druga ikona w rzedzie) albo program poprosi o wskazanie dwéch punkiéw na
rysunku, miedzy ktérymi "rozepnie" fragment kanatu wentylacyjnego (ostatnia kolumna ikonek).
Pozostate parametry kanatu tzn. rozmiar, symbol instalaciji itd. podaje sie podobnie jak dla ztaczki.



Dtuzsze kanaly okragte zostang automatycznie podzielone na odcinki 3 metrowe a na koncu
zestawienia elementéw program doda liczbe nypli potrzebnych do ztozenia kanatu w catosc.

Réwniez jesli projektant wstawia kanaty o standardowej dtugosci 3 lub 6 metréw, program do kazdego z
nich dodaje automatycznie jeden nypel, wykazywany na kohcu zestawienia w sumie nypli dodanych.

Wstawione kanaty mozemy dopasowaé¢ do wczesniej zmienionych ograniczajacych je zlgczek
(rozkaz ,Dopasowanie kanatu”). Kanat traktowany tym rozkazem zmienia swoja srednice i dlugosé¢.

Dobor przekroju wg zatozonej predkosci w kanale

Whpisanie wydajnosci [m3/h] i maksymalnej dopuszczalnej predkosci w kanale [m/s] spowoduje, ze po
nacisnieciu klawisza "Dobierz" podswietli sie na liscie kanatow okragtych $rednica odpowiednia dla tej
predkosci.

W kanatach prostokatnych trzeba jeszcze, przy identycznej operacji doboru, podac tylko jeden z bokow
A lub B[mm], drugi bok zostanie obliczony przez procedure, co jest rbwnoznaczne z doborem przekroju
do predkosci.

Jesli natomiast chcemy obliczy¢ przekrdj za tréjnikiem (projektowanie po sciezce, przekroj prostokatny)
to zmieniamy wydajno$¢ [m3/h] na obowigzujaca za trdjnikiem, zostawiamy puste pole A2[mm]

(pola A,B[mm] sg wypetnione) i naciskamy "Dobierz", program wowczas obliczy A2 czyli dobierze
przekréj za tréjnikiem.

Jesli natomiast wpiszemy tylko wydajnos¢ [m3/h] bez predkosci [m/s] i nacisniemy "Dobierz" procedura
policzy predkos¢ w aktualnie wybranym przekroju kanatu prostokatnego lub dla catej listy normalnych
kanatow okragtych.

Dodatkowo jesli nacisnie sie "+" mozna "dla pamieci" dodaé aktualnie ustawiong wydajnos¢ [m3/h] do
sumy wczesniej zapamietanych, "-" odejmuje tg wart$¢ a "C" kasuje zawartos¢ pola sumy wydajnosci.

Opis przekroju kanatu

Jesli wigczona jest w "Setup" naktadki opcja "Widoczno$¢ opiséw przekroju”, to program bedzie
opisywat kazdy kanat wartoscig srednicy lub przekroju, np. "fi300" albo "400x300".

W praktyce mozna albo przy ustawionej na state widocznosci opiséw przekroju wylgcza¢ wybrane opisy
rozkazem "Pokaz-Ukryj opis przekroju", albo przy wytaczonej na state widocznosci przekrojéw...
wiaczac¢ wybrane tymze rozkazem.

Mozliwe tez jest przesuwanie opisdw przekroju rozkazem "Opis przekroju przesun”.

Zmiany wysokosci opisow przekroju dokonujemy rozkazem "Wysoko$¢ opisdw", wg wspoétczynnika
wysokosci ustawionego w "Setup".

Pion wentylacyjny

Pionowe kanaty (niewidoczne w projekcie) wstawiamy w formie symbolicznego zarysu z
charakterystyczng skosng kreskg osi. W okienku dialogowym podajemy diugos¢ kanatu-pionu.

Ukosna kreska osi, ktora pozwala zlokalizowac miejsce wstawienia pionu ma tez inne wazne
znaczenie, wyznacza bowiem dwa punkty styku kanatu istotne w obliczeniach przeptywow.

Mozna dzieki temu powigzac¢ pion z dwoma poziomami instalacji bez koniecznosci rysowania tego
pionu na dodatkowym przekroju.

Takie potaczenie wykonujemy rozkazem ,Powigz na odlegtos¢” w ten sposéb, ze taczymy jeden koniec
skosnej kreski z odpowiednim rzutem wybranej ksztattki

i wydajac drugi raz rozkaz ,Powigz na odlegtos¢” fagczymy w podobny sposéb drugi koniec skosnej
kreski z odpowiednim rzutem innej ksztattki.

Spadek cidnienia w kanale-pionie liczony jest na podstawie podanej w okienku dialogowym dtugo$ci
kanatu.



Przewéd elastyczny

Jest tez specjalnej klasy obiektem, rozkaz jego
tworzenia zamienia w przewdd gietki wskazang
(narysowang wczesniej) polylinie - patrz
rysunek obok,poz.A

Polylinia nie moze by¢ zaokraglona, procedura
zaokragli jg sama. Mozna podac¢ rdznice
wysokosci poczatku i konca przewodu -
zostanie ona dodana do wyliczonej dtugosci.
Po wybraniu w okienku dialogowym: $rednicy
przewodu, wyborze rodzaju przedstawienia
(,Punkt wstawienia” ) i ew. podaniu symbolu
instalacji, rysuje sie przewdd, jak na rysunku,
poz.B.

Pozycja C pokazuje przewdd po przesunieciu
opisu rozkazem ,Przesun opis” i podkresle-niu
odnosnikiem ze strzatka.

Dtugos$¢ przewodu zostata obliczona i bedzie
wykazana w zestawieniu.
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Edycja ztaczki

Rozkaz (ikonka) ,Edycja” stuzy do zmiany rozmiaru wstawionej wczesniej ztgczki.

Na rysunku poz.A zmieniono tym rozkazem $rednice kolana 90st. z 280 na 200. Efekt na rysunku -
poz.B.

Jesli zmienimy rozmiar ztaczki, przeskalowuje sie ona wzgledem punktu przeciecia osi, ktére przez nig
przechodzg tak aby zachowaé rozmieszczenie catosci instalacji w projekcie. Na rysunku normalnie
niewidoczny punkt przecigcia osi oznaczono krzyzykiem w kotku.

Na rys.poz.B widac, ze réwniez rozmiar trojnika zmieniono rozkazem ,Edycja ztgczki’.

Kolejnych zmian w widocznej na rysunku gatezi instalacji dokonano dalej opisanym rozkazem
.,Dopasowanie kanatu”.
Czesto opisywanego rozkazu ,Edycja” uzywa sie do zmiany atrybutu "Zlicza¢", ktéry decyduje o tym czy
dany element ma znalez¢ sie w zestawieniu. Jesli w rysunku jest kilka rzutow tego samego elementu to
Atrybut "Zliczaé" nalezy pozostawi¢ zaznaczony tylko w jednym z nich.
aby jeden element nie wystapit w zestawieniu kilka razy.
Oproécz zmiany "Zliczaé" - w praktyce dokonujemy tym rozkazem jeszcze nadawania i zmiany numeréw
w ciggu montazowym "Instalacja" i "Numer", zmiany szczegdlnych parametréow np. ,Stopien zamkniecia
przepustnicy” itp.

Dobrze jest pamieta¢ o tym, ze mozemy tez edycjg zmienic rzut

rysunkowy juz wstawionej ztaczki np. tréjnika. Dzieki temu kopiujac

catg gataz i zmieniajac w skopiowanej edycjg rzuty tréjnikéw,

otrzymujemy szybko drugi rzut gatezi.

(nie zapominamy odznaczy¢ drugiemu rzutowi gatezi atrybutu ,Zlicza¢” edycjq globalng)

Dopasowanie kanatu

Rozkaz ten stuzy do dopasowania wcze$niej wstawionego kanatu do nowego rozmiaru sasiadujacej z
nim ztgczki, ktérej rozmiar zostat zmieniony poprzednio opisywanym rozkazem ,Edycja”. Dopasowanie
oznacza zmiane odpowiednio przekroju kanatu i jego dtugosci.

Rozkaz prosi o wskazanie dopasowywanego kanatu i ztgczki do ktérej ma byé on dopasowany.

Na rysunku z poprzedniej strony poz.B wskazano kanat i sgsiadujacg z nim zlgczke, jak to pokazujg
dwie pomocnicze strzatki. Efekt wida¢ na rys.poz.C - kanat dopasowat sie do ztaczki.

Powtérzono rozkaz dla drugiego konhca kanatu, dopasowujac go do tréjnika, efekt pokazuje poz.D.
Podobnie dopasowano krétki kanat pionowy do kolana (drugi wylot kolana).

Edycja grupowa

Jesli po wybraniu ikonki rozkazu ,Edycja” wskazemy nie jeden a wiele obiekiow do edycji, lub
wybierzemy rozkaz ,Edycja grupowa”, zgtosi sie okienko dialogowe, w ktérym mozna zmieni¢ wspdine
parametry elementdéw, np: oznaczenie instalacji, rodzaj instalacji, atrybut - czy elementy umiesci¢ w
zestawieniu itp.

Rozkazem ,Edycja grupowa” mozemy dodatkowo w prosty sposéb wybra¢ catg jedng instalacje do
edycji.

WiasciwosSci naprawcze "Edycji"

Czasem zdarza sie, ze elementy w stworzonej instalacji tracq punkty styku.
Wtedy obliczenie spadkoéw cidnien instalacji staje sie niemozliwe.



Jesli np. przesuniemy kratke mocowana z boku kanatu, wzgledem tego kanatu,
elementy te stracg punkt styku, problem moze tez wystgpi¢ kiedy takg kratke
skasujemy.

Aby naprawi¢ powigzania kanatu z elementami mocowanymi z boku kanatu (kratki,
trojnik siodtowy itp.) nalezy uzy¢ rozkazu ,Edycja” lub ,Edycja grupowa”.

Wskazujemy wtedy do edycji ,uszkodzony” kanat i wszystkie elementy (kratki)
dotaczone do niego z boku,

program wowczas zorientuje sie, ze chodzi prawdopodobnie o naprawe powigzan i po
standardowym dla ,Edycji grupowej’ okienku dialogowym pojawi sie dodatkowe
okienko, w ktéorym mozna wybrac¢ opcje ,Naprawi¢ powigzania”.

Po wykonaniu powyzszego obliczenie opisywanych elementow stanie sie mozliwe.

W opisywany sposdb mozna tez wigzac skopiowane kratki z innymi kanatami.

Zdarza sie tez, ze po skomplikowanych operacjach autocadowskich, zwykte elementy typu kolano,
trojnik czy kanat traca punkty styku z sgsiednimi elementami — informuje o tym komunikat przy
probie obliczenia instalacji.

Wéwczas pomoze ,Edycja” pojedynczego elementu z samym ,OK.” — wskazujemy wadliwy element do
edycji i w okienku dialogowym naciskamy ,,OK”. Element zostanie przerysowany i odzyska punkty
styku.

Czasem trzeba ,Edycje” pojedynczego zastosowaé tez do elementéw stykajacych sie ze
wskazywanym.

Element wiasny

Sa dwa rozkazy umozliwiajgce dodanie wtasnego obiektu do projektu.

Pierwszy z nich ,Element wiasny” uwzglednia obliczeniowe punkty styku z sasiednimi elementami,
Drugi prostszy ,Sam opis=>Element Witasny” opisany dalej wymaga podania tylko danych opisowych
elementu.

Rozkaz (ikonka) ,Element wiasny” umozliwia dodanie wiasnego obiektu do projektu. Obiekt taki
zostanie uwzgledniony w tworzonych zestawieniach i w obliczeniach oporéw przeptywu (z ewentualnie
podanym wtasnym spadkiem cisnien).
Po wybraniu na rysunku obiektéw rysunkowych, ktére majg wejs¢ w skiad ,wtasnego” elementu,
wypetniamy pola w pojawiajgcym sie okienku dialogowym:
Przede wszystkim okreslamy nazwe autocadowskiego bloku ,Nazwa bloku” jakg otrzyma blok naszego
elementu w aktualnym rysunku.
Trzeba jeszcze podac opisy do zestawienia: Nazwa obiektu, Symbol Obiektu, Uwagi do zestawienia i
Producent.

Procedura obliczeniowa, bedzie orientowata sie w instalacji, badajac punkty styku

sgsiednich elementéw, tak wiec musimy naszemu elementowi - jako czesci instalaciji

takie punkty styku zadeklarowac¢ (moze ich by¢ wiele).
W tym celu naciskamy ,Wskaz kolejne punkty”, okienko znika a w linii komend pokazuje sie
podpowiedz ,>>Podaj punkt wstawienia” - jest to punkt wstawienia przysztego bloku. Zaraz potem
program prosi o podanie kolejnych punktow styku, ktére nazywa P1,P2, ... itd. Podawanie punktéw
konczy <Enter>. Wraca okienko dialogowe w ktérym musimy poda¢ dwa parametry dla kazdego ze
wskazanych punktéw.
Te parametry to sg: Rozmiar[mm] i Pole przekroju [m2]
Najpierw podswietlamy wybrany punkt na licie punktéw, nastepnie w polach ponizej wpisujemy dwa
parametry i naciskamy przycisk ,*” - powtarzamy to dla kazdego z punktéw.

Podane parametry majg znaczenie drugorzedne (opisowe),

rozmiar[mm] pojawia sie jako opis w tabelce obliczeniowej, natomiast przekroj [m2]
postuzy do obliczenia predkosci liniowej [m/s] w tym punkcie, ale tylko po to aby te
predkos¢ pokazaé w tabeli, nie bedzie ona wykorzystana do obliczen spadkéw
ci$nienia na elemencie.
Spadek cisnienia dla tego elementu (obliczony recznie) mozemy podac rozkazem
,dPA w Elemencie”

10



Biblioteka "Elementéw wiasnych"

Zdefiniowane w projekcie "Elementy wiasne" mozna zachowac na dysku i uzy¢ w innym rysunku.
Najpierw oczywiscie tworzymy rozkazem naktadki "Element wiasny". Nastepnie z tak utworzonego
elementu tworzymy kolejny blok (nadrzedny), ktéremu nadajemy dowolna nazwe. Blok taki nagrywamy
na dysk komendg "_WBLOCK", pod nazwa tatwg do identyfikacji elementu wtasnego, ale uwaga: musi
to by¢ nazwa réznigca sie cho¢ jednym znakiem od nazwy bloku wykorzystanej przy definiowaniu
elementu wtasnego, na poczatku.

Tak utworzone bloki, umieszczone gdziekolwiek na dysku, wstawiamy do rysunkédw w miare potrzeby
przez "_INSERT". Po wstawieniu pamietamy o rozbiciu "_EXPLODE" wstawionego bloku gdyz jest on
blokiem pomocniczym, nadrzednym wobec elementu wiasnego.

Planuje sie w kolejnych wersjach programu utatwi¢ powyzsze operacije.

Jak zrobi¢ dwa rzuty elementu wfasnego, tak aby w zestawieniu wykazywane byly jako ten sam
element z liczbg sztuk 2, np. w przypadku gdy sa w projekcie dwa wentylatory Wen-ACM, kazdy
w innym rzucie.

Kazdy z rzutéw definiujemy jako element wtasny. Powstang w ten sposéb dwa (albo wiecej) elementy
wiasne.

Przy definiowaniu kazdego z nich podajemy IDENTYCZNE dane opisowe, z wyjatkiem nazwy bloku.
Nazwom blokéw dodajemy rézne kohcowki " 11" " 12" " 13" itd. Nazwy blokéw moga wtedy wygladac
np. tak: "Wen-ACM_11" "Wen-ACM_12" "Wen-ACM_13" itd.

Obiekty naktadki (bloki) z takimi kohcdéwkami sg traktowane jako rzuty tego samego obiektu i w
zestawieniu zostang wykazane pod jedng pozycja z odpowiednig liczbg sztuk.

taczenie na odlegfos$¢é za pomoca "Elementu wiasnego”

Niektore elementy np. Kolano 90st. majg w bibliotece dostepny rzut, ktéry moze postuzy¢ do potgczenia
instalacji na odlegto$¢.

Jesli takiego rzutu brakuje, np. w kolanie 30.st., mozna sobie poradzi¢ w ten sposéb, ze tworzymy
"Element wiasny" czyli potrzebny rzut kolana i korzystamy z tego, ze "Elementowi wikasnemu" mozna
podaé punkty styku gdziekolwiek, rowniez w dowolnym oddaleniu od samego rzutu kolana.

W ten sposdb, mozemy potaczyc¢ instalacje na odlegto$¢ uzywajac do tego "Elementu wtasnego".

Sam opis=>Element Wiasny

Prostszy rozkaz wskazujacy element wtasny uzytkownika ,Sam opis=>Element Wiasny”

nie tworzy wtasciwie obiektu wtasnego, tworzy tylko opis.

Moze wiec wskazywaé element, ktérego na rysunku nie widaé np. przepustnice w pionie
wentylacyjnym, bez rysowania przekroju.

Takie podejscie nie wymaga oczywiscie wskazywania obiektu rysunkowego, z ktérego ma by¢
stworzony element wiasny a tym bardziej nie potrzeba wskazywaé punktow styku.

W otwierajgcym sie okienku dialogowym okreslamy tylko

nazwe autocadowskiego bloku ,Nazwa bloku” jakg otrzyma blok naszego elementu w aktualnym
rysunku i

opisy do zestawienia: Nazwa obiektu, Symbol Obiektu, Uwagi do zestawienia i Producent.

Do tego jeszcze symbol i numer w instalacji

i opis reprezentujacy element wiasny jest gotowy do wstawienia.

Rozkaz ,,Uwaga”
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Tym rozkazem wstawiamy dowolny opis typu uwaga, z odnosnikiem.

Renumeracja

Stuzy do przenumerowania wskazanej instalacji lub wybranej grupy obiektow.
Renumeraciji nalezy uzywac jesli np. usuneliSmy czes¢ obiektéw, wéwczas znikajg luki w numeraciji.

Po wybraniu instalacji lub obiektéw do przenumerowania pojawi sie okienko z prosbg o podanie
liczby okre$lajgcej ,Nowy numer najnizszego z wybranych” jesli zmienimy liczbe tam zastang, to
otrzymamy w wyniku renumeracji wolng przestrzen w numeracji na numery np. nowowstawianych
uzupetniajacych ztaczek.

Opcja ,ldentyczne elementy — jeden numer’ zaoszczedzi miejsca w zestawieniu, poniewaz takim
samym elementom z wybranej instalacji nada jeden numer zestawieniowy.

Wybranie rozkazu renumeracji i samo wcisniecie OK spowoduje tylko ustawienie numeru aktualnie
budowanej instalacji na pierwszy wolny.

Renumeracja w kolejnosci

Stuzy do przenumerowania wskazanej instalacji lub wybranej grupy obiektow.
Renumeracji nalezy uzywac jesli np. usunelismy czes¢ obiektow, wéwczas znikajg luki w numeracii.

Renumeracja w opcji ,Likwiduje powtarzajgce sie numery” naprawia czeste btedy w numeracji
instalacji umozliwiajac zrobienie zestawienia.

Po wybraniu instalacji lub obiektéw do przenumerowania pojawi sie okienko z prosbg o podanie
liczby okreslajacej ,Nowy numer najnizszego z wybranych” jesli zmienimy liczbe tam zastang, to
otrzymamy w wyniku renumeracji wolng przestrzen w numeracji na numery np. nowowstawianych
uzupetniajgcych ztaczek.

Wybranie rozkazu renumeracji i samo wcisniecie OK spowoduje tylko ustawienie numeru aktualnie
budowanej instalacji na pierwszy wolny.

Instalacje sg umieszczane na réznych warstwach
Umozliwia to dziatanie nowym rozkazom:

Zamroz - zamraza wskazang instalacje

Zamroz opisy - zamraza wszystkie opisy

Odmroz - odmraza wszystkie instalacje i opisy
Kolor warstw instalacji (generowany pseudolosowo) mozna oczywiscie zmieniac.

Znajdz element

Wyszukuje w gaszczu instalacji element o podanym numerze, element wskazany jest przez chwilowg
kreske pokazujaca sie miedzy nim a kursorem.

Zestawienie elementow
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Zestawienie elementow, uzytych w projekcie, odbywa sie automatycznie po wydaniu rozkazu
ikona"Zestawienie" lub ikona,Zestawienie wg producentow".

LZestawienie” tworzy normalne zestawienie elementéw a

.Zestawienie wg producentow” tworzy zestawienie posegregowane wg producentow, dla ufatwienia
podziatu i rozestania zamoéwien do producentéw.

Obmiar powierzchni blachy podstawowych ksztattek i kanatéw, ujawniony w zestawieniu w kolumnie
oznaczonej ,m2”, odbywa sie wg wytycznych z normy DIN 18379. U dotu tabeli pokazg sie sumy
powierzchni blachy osobno dla ksztaitek i kanatéw. Jesli w przewidzianych polach okienka dialogowego
poda sie warto$ci minimalne pola rozwinie¢ dla ksztattki i kanatu np. 0.8, procedura zaokragli wszystkie
mate pola elementéw do tych wartosci.

W okienku dialogowym podajemy przede wszystkim, czy chcemy zestawienia na rysunek - w formie
tabliczki rysunkowej, czy do pliku textowego.
Mozemy rozszerzy¢ opis instalacji, w nagtéwkach instalacji, w zestawieniu, w tym celu oznaczamy
nazwe instalacji na ,LiScie opisow instalacji”’, modyfikujemy-uzupetniamy nazwe w polu ,Edycja
wskazanego opisu” i naciskamy ,Zmien”.
Mozemy tez ustali¢ wspétczynnik wielko$ci zestawienia w formie tabliczki rysunkowe;j
~Wspotczynnik przeskalowania”.

Zestawienie w formie tabliczki rysunkowej umieszcza sie w $rodku ekranu i mozna a nawet trzeba je
przesuna¢ w przewidziane dla zestawienia miejsce rysunku.

Zestawienie do pliku umieszcza sie zawsze w katalogu aktualnego rysunku, o czym informuje
uzytkownika.

Po wszelkich zmianach instalacji wentylacyjnej w projekcie, nalezy zaktualizowaé (powtdrnie wykonac)
zestawienie. Wéwczas przedefiniuje sie blok zestawienia na rysunku.

Uwaga: Jesli blok zestawienia byt rozbijany ,Explode” to po aktualizacji zestawienia pojawi sie w Srodku
ekranu drugie (aktualne) zestawienie a rozbity blok nie bedzie aktualizowany.

Uwaga: jesli zajdzie potrzeba recznego rozmieszczenia stron tabelki zestawienia na
arkuszu rysunku lub potrzeba recznej zmiany tekstu w zestawieniach

nalezy rozbi¢ blok zestawienia rozkazem _EXPLODE , po czym mozna

przesuwac i edytowac poszczegodlne texty i linie.

(niestety rozbite zestawienie nie znowelizuje sie po zmianach i powtérzeniu

rozkazu zestawienia).

Specjalne rodzaje zestawien
Oprocz opisanych powyzej istniejg tez mozliwosci zestawienia elementéw wg specjalnych wymagan:

Zestawienie - szczegofly

Umieszcza rozmiary i inne parametry ksztaltek w rozdzielonych kolumnach, z opisem typu ,,C=400mm”,
,D=300mm” itd. z tym, ze najwazniejsze rozmiary: sSrednica przekroju, wymiary A i B przekroju oraz
dlugosé¢ kanatu opisane sa dla utatwienia sumowan czystymi liczbami bez przedrostkdw a symbolami
D, A, B i L oznaczone sg wtedy nagtéwki kolumn.

Catosc¢ zestawienia znajdzie sie w wygenerowanym pliku textowym z koncoéwka nazwy ,_sz”.

Plik umiesci sie w katalogu rysunku.

Zestawienie do KNR

Dzieli kanaty i ksztattki na przedziaty Srednic (do 100mm, do 200mm, do 300mm itd.) oraz przedziaty
obwodu (do 400mm, do 600mm, do 1000mm itd.).

Powstaje dzieki temu zestawienie sum powierzchni rozwinieé potrzebne do kosztorysow
sporzgdzanych na potrzeby przetargéw. Wytyczne opisywanego typu zestawienia pochodza z Katalogu
Naktadéw Rzeczowych NR 2-17.

Elementy nieujete w opisywanym sumowaniu (przepustnice, wentylatory itp.) ujawnig sie na korncu
zestawienia, ktore jak poprzednie zawierac sie bedzie w wygenerowanym pliku z koricowka nazwy:
»_Knr’
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Export technologiczny ALNOR
Ten typ zestawienia postuzy producentowi ksztattek i kanatéw do bezposredniego sterowania
maszynami wycinajacymi blache.
Dzieki temu, ze oszczedzi to producentowi koniecznosci technologicznego opracowywania projektu,
ALNOR postanowit nagradzac¢ tego typu zlecenia specjalng premig — szczegoty pod telefonem i
adresem podanym w okienku dialogowym rozkazu.
Réwniez tutaj elementy nieujete w opisywanym zestawieniu ujawnig sie na jego koncu.
Zestawienie, podobnie jak poprzednie zawierac¢ sie bedzie w wygenerowanym pliku z

koncowka nazwy: ,,_cam”.

Kazdy z opisywanych trzech typdw zestawien specjalnych zawiera wszystkie elementy wybrane w
projekcie do zestawienia a wiec wystarczy do zamowienia dotgczy¢ jedno z opisywanych zestawien.

Wstawianie zestawienia do Excela

Wykonujemy zestawienie do pliku textowego.

Nastepnie bedac w Excelu wybieramy "Otwoérz", ustawiamy typ plikdw na "Pliki textowe" lub "Wszystkie
pliki" i otwieramy nasz plik przesytowy.

W pojawiajagcym sie okienku wybieramy jeszcze "Tab" (tabulator) jako separator, dzieki temu
zachowany zostanie uktad kolumn.

Setup - ustawienia programu

Rozkaz ikona ,Setup” pozwala na ustawienie niektorych istotnych parametréw programu.

Ustawieniu podlegaja:

e jednostka, wybieramy [mm] [cm] Ilub [m] dostosowujac skale tworzonych instalacji do
rysunku>podrysu.

o wysokosc¢ opisOw - umowny wspotczynnik wielkosci czcionki opisow

e ,Czy widoczne opisy elementow” — okresla czy w czasie wstawiania elementu ma by¢ widoczny jego

opis ztozony z symbolu instalacji i numeru kolejnego w instalacji, zmiana ustawienia powoduje tez

zmiane statusu wsystkich wczesniej wstawionych opisow.

,Czy odnos$nik zakonczony strzatkg”

czy ,Do numeru instalacji dodawany bedzie opis regulacji przepustnic/kratek”

czy ,Do numeru instalacji dodawany bedzie symbol z rozmiarem elementu”

Czy wszystkie litery w nazwie instalacji majg by¢ duze, czy pierwsza duza a pozostate mate.

"Widoczno$¢ opisow przekroju"— okresla czy w czasie wstawiania elementu ma by¢ widoczny opis

jego przekroju w formie ,fi 10” lub ,300x400".

Opis wydajnosci na wlocie/wylocie

Trwaty opis wydajnosci wlotu/wylotu, ze strzatkami uzyskujemy zmodyfikowanymi rozkazami
"Zadeklaruj WLOT/Wydajnos¢", "Zadeklaruj WYLOT/Wydajnosé".

Komenda najpierw prosi o wskazanie elementu, w ktérym jest wlot a potem o wskazanie samego
punktu wlotu. Na podpowiedz: ">Wskaz punkt/wlot instalaciji..." nalezy zblizy¢ kursor do wyznaczonego
punktu wlotu i kiedy punkt sie podswietli trzeba klikngé lewym klawiszem myszy, wybierajac go w ten
sposob.

Jesli element w ktérym wskazano punkt nalezy do instalacji WYWIEWNEJ, to program bedzie
oczekiwat takze na wprowadzenie wydajnosci w tym punkcie, to samo dotyczy wylotu z NAWIEWNEJ.

W czasie podawania danych otwiera sie okienko dialogowe, w ktérym wpisujemy wydajnos¢ w m3/h,
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mozemy tez podac tekst ,Prefix” , ktéry zostanie dodany do opisu wydajnosci.

Nastepnie klikajac na wybrany ikonogram okres$lamy liczbe strzatek - ,Rodzaj oznaczenia”. Ikonogram
.Bez oznaczenia” wybiera sie jesli nie chcemy oznaczaé¢ wydajnosci na wlotach a podajemy jg tylko do
obliczen spadkéw cisnien.

W polu ,Dodatkowe przeskalowanie” wprowadzamy wspotczynnik skali wstawianego oznaczenia wlotu.

Wstawiane oznaczenie wlotu mozemy dowolnie umiescic i obroci€¢, na koniec operacji program czeka
jeszcze tylko na wskazanie potozenia opisu wlotu.

Oznaczenie wylotu mozna zamrozi¢ rozkazem/ikonkg ,Zamroz wlot” i odmrozi¢ z uzyciem ,,Odmroz
wlot”. Po zamrozeniu opiséw wlotu pozostajg na rysunku kropki reprezentujgce zamrozony opis
wlotu/wylotu, nie nalezy ich usuwaé, bo nie bedzie mozna opiséw wylotéw przywrdcié.

Tekstowe opisy wydajnosci na wlocie np. ,300 m3/h” mozna tez przesuwac rozkazem ,,Przesun opis
m3”. Komenda pracuje w petli, tak wiec mozna przesuwac kolejno kilka tekstowych opiséw wlotéw.

Wiecej na ten temat w drugiej czesci instrukcji dotyczgcej obliczen spadkow cisnien, w akpicie
"Zadeklaruj WLOT/Wydajnos¢"
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