Wentyle wersja 5.5 IC PL

aplikacja BricsCADa/IntelliCADa wspomagajgca rysowanie
instalacji wentylacyjnych

Specyfika projektowania
Z uzyciem elementéw z bazy firmy BH-Res

Kanalty i ztaczki w bazie producenckiej firmy BH-Res wykonywane sg z utwardzonej ptyty z wetny
mineralnej - CLIMAVER, pokrytej folig aluminiowa.

Instalacje wykonujg przeszkoleni w firmie montazysci, ktérzy sg w stanie poszczegdlne kanaty i
ztaczki wykona¢ bezposrednio na placu budowy (szczegdty w ofercie BH-Res,
na stronie www.bh-res.pl i w okienkach wstawiania elementéw, w programie, pod przyciskiem ,PDF”).

Ogodlnie z bazy CLIMAVER w programie korzysta sie podobnie jak z bazy kanatow
prostokatnych , z jedng wszakze zasadnicza réznica:

Poniewaz kanaty buduje sie z segmentéw, wiec rozkaz ,Dopasowania kanatu” i ztgczki, w tym
systemie, dziata nieco inaczej. Oczywiscie w pierwszym kroku dopasowuje przekréj wskazanego
kanatu PR do przekroju wskazanej ztaczki i w kolejnym kroku wydtuza kanat ale tylko o skok kolejnych
segmentow. Natomiast reszta dtugosci (przerwa) miedzy kanatem i ztgczka, uzupetniana jest przez
wydtuzenie si¢ wylotu ztaczki.
Aby uzyskac¢ inne wydtuzenie wylotu ztgczki niz wyszto w czasie dopasowania, nalezy: skrécic
maxymalnie wylot ztgczki edycja, przesungé kanat i powtoérzy¢ dopasowanie kanatu i ztgczki.

Proponowane w programie punkty wstawienia elementéw (punkty przeciecia osi istalacji w elemencie)
preferujg technike budowy instalacji polegajacg na rozmieszczeniu ksztattek i uzupetnianiu odcinkéw
miedzy nimi kanatami wstawianymi w opcji ,miedzy dwa wskazane punkty”.

Poszczegdlne segmenty taczg sie koncéwkami meska/zenska,

Jednak na zakonczeniu tgczacym sie z elementem blaszanym (przepustnica, kratka ...) kanat jest
obcinany - wyréwnywany.

Dzieki temu, co wazne dla projektanta, taki obcinany kanat ,,PRC” moze mieé¢ dowolng ditugosé
(maxymalnie dtugos¢ jednego segmentu) ale powinien stuzy¢ wytgcznie do potaczen instalacji
Climaver z elementem metalowym, nie za$ do uzupetniania brakujacych odcinkdéw miedzy ztagczkami
Climaver — tutaj nalezy stosowac kanaty PR i opisany wyzej rozkaz ,Dopasowanie kanatu” czyli
automatyczne wydtuzanie wylotéw ze ztgczek.

Elementy blaszane spoza bazy BH-Res

Jesli chcemy wiaczy¢ do instalacji element blaszany (np.przepustnice czy kratke...) z innej bazy niz
BH-Res lub wiasna, nalezy w miejscach tgczenia wstawi¢ ramke z przewidzianego do takich
zastosowan profilu ,h”.

Ramke z profilu ,h” - odpowiednie ikony w bazie BH-Res, wstawia sie w opcji na koncu kanatu lub z
boku kanatu. Jesli z boku, woéwczas kanat zyskuje wyciecie na kratke, widziane przez obliczenia.

Uwaga:

Ramki z profilu ,h” nie nalezy wstawia¢ przy zastosowaniu elementoéw (kratek) z bazy BH-Resu.
Podczas obliczania zapotrzebowania na profile, kratki BH-Res program traktuje jako juz wyposazone
w ramke z profilu ,h”.



Zmiana koloru linii przerywanej

Kolor linii przerywanej, oznaczajgcej wewnetrzng powierzchnie instalacji, mozna zmienié¢ wpisujac z
klawiatury rozkaz KolorClimaver i podajac liczbowy kod koloru (od 0 do 255).

Uwaga: Zeby rozkaz zadziatat musi by¢ przedtem, w sesji rysunkowej, wykonane cho¢ jedno
polecenie wstawiania elementuClimaver.



