Przepustnice zamykajgce Pobierz Wentyle

DASL Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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Opis 80 0,4 A
Przepustnica DASL z uszczelkg z gumy EPDM na kotnierzu 100 0,45 h O
skonstruowana jest tak, zeby mozliwe byto zastosowanie 125 0,55 :
do 50 mm izolacji, 140 06
Przepustnica DASL moze by¢ stosowana wszedzie tam, ' (D
gdzie kompletnie szczelne zamkniecie nie jest wymagane. 150 0,65
Potozenie ptaszczyzny przepustnicy widoczne jest na 160 07
uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Ptaszczyzna przepust- !
nicy moze by¢ zablokowana za pomoca sruby. 180 0,75
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DASL - aaa 200 0.8
‘ 224 0,9
typ
2, 250 1,2
280 1,4
300 1,5
315 1,6
355 2,0
400 2,6
450 3,5
500 4,0
560 4,8
600 5,2
630 5,7
710 8,2
800 9,7
900 11,4
1000 13,8

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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