m przeciwpozarowe zawory odcinajgce

M[ przeznaczenie

Zawory przeciwpozarowe typu mcr ZIPP s3 przeznaczone do
oddzielenia strefy zagrozonej pozarem od reszty budynku oraz
do transferu (przeptywu) powietrza przez przegrody budowlane i
zapewnienia wtasciwych warunkéw ewakuacgji.

m[ dokumenty dopuszczajace

Aprobata Techniczna
Certyfikat Zgodnosci

[ odpornos¢ ogniowa

EIS120

s

Do montazu pionowego oraz poziomego (Sciany oraz stropy).

m[ zastosowanie

Przeciwpozarowe zawory odcinajgce typu mcr ZIPP przeznaczone
sg do zabudowy w instalacjach wentylacji ogdlnej, w miejscu
przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane i
stanowiag zakonczenia przewoddw tych instalacji. W czasie
pozaru zawory te umozliwiajg zachowanie odpornosci ogniowe;j
przegrody budowlanej, w ktérej sg montowane. Podczas
normalnej pracy instalacji zawory znajduja sie w pozycji otwartej.
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje przejscie zaworéw do
pozycji zamknietej. Przeciwpozarowe zawory odcinajace typu
mcr ZIPP mogg by¢ réowniez stosowane jako zamkniecia otwordw
transferowych. W takim przypadku zawory montowane sg bez
kanatéw przytaczeniowych.

Zawory typu mcr ZIPP mogg by¢ stosowane w systemach
zabezpieczenia drég ewakuacyjnych przed zadymieniem,
pozostajg otwarte w czasie pozaru, umozliwiajgc dostarczenie
czystego powietrza do drég ewakuacyjnych. Jezeli nastepuje
dalszy rozwdj pozaru, zawory sg zamykane automatycznie,
w wyniku zadziatania wyzwalaczy termicznych, zapobiegajac
rozprzestrzenianiu sie pozaru przez pionowe drogi ewakuacyjne.

3 budows

Przeciwpozarowe zawory odcinajgce typu mcr ZIPP sktadajg sie
z obudowy zaworu o przekroju okragtym, ruchomej przegrody
odcinajacej (talerza), krocca przytaczeniowego oraz mechanizmu
wyzwalajgco-sterujgcego uruchamianego samoczynnie
po zadziataniu wyzwalacza termicznego lub wyzwalacza
elektromagnetycznego. Kréciec przytgczeniowy wykonany jest z
blachy stalowej ocynkowanej. Diugos¢ krééca wynosi 91 mm w
przypadku montazu zaworu na zakonczeniu kanatu lub 49 mm

w przypadku montazu bez podigczenia do kanatu. Dysza zaworu
wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przegroda
odcinajaca zaworu wykonana jest z materiatu ogniochronnego,
ktéryzzewnatrz pokrytyjestblacha stalowa malowang proszkowo.
Przegroda osadzona jest na gwintowanym, ruchomym trzpieniu
prowadzacym, dzieki czemu mozliwa jest regulacja wydajnosci
zaworu poprzez dokrecanie talerza.
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m przeciwpozarowe zawory odcinajgce

[ dziatanie

Zawory odcinajgce w normalnej pozycji sa otwarte. Przejicie
zaworu w stan bezpieczenstwa (zamkniecie) odbywa sie:
* automatycznie poprzez zadziatanie wyzwalacza topikowego
(mechanizm wyzwalajgco sterujgcy Mercor typu RST),

* zdalnie poprzez zadziatanie wyzwalacza elektromagnetycznego
(mechanizm wyzwalajgco sterujacy Mercor typu EM24Z)

[ ukfady napedowe i wyzwalajace

Uktadem napedowym zawordéw przeciwpozarowych mcr ZIPP
moze by¢:
* mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy MERCOR typu RST
wyposazony w wyzwalacz termiczny 72°C lub 95°C, elementy
prowadzace oraz sprezyne napedowa,

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy MERCOR typu EM24Z
wyposazony w wyzwalacz termiczny 72°C, lub 95C,
elementy prowadzace, sprezyne napedowa oraz wyzwalacz
elektromagnetyczny 24 VV DC (sterowany impulsem pragdowym
lub przerwg pragdowa). Mechanizm moze zosta¢ wyposazony
w element posredniczacy MP230/24 dzieki czemu napiecie
wyzwalania wynosi 230V AC, 50 Hz.

iy

Przeciwpozarowe zawory odcinajgce mcr ZIPP sg produkowane
w wymiarach:

¢ D100 mm, e D160 mm,
e D125 mm, e D200 mm.
wersja podstawowa zaworu mcr ZIPP w skrajnych potozeniach
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krociec przytagczeniowy z przedtuzeniem do montazu zaworu w kanale
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Przeciwpozarowe zawory odcinajgce typu mcr ZIPP majg
odpornos¢ ogniowa w klasie EIS 120 w przypadku zamontowania
w stropach betonowych o grubosci nie mniejszej niz 150 mm,
przegrodach betonowych o grubosci nie mniejszej niz 110 mm,
murowanych o grubosci nie mniejszej niz 120 mm, w Sciankach
z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o grubosci nie

mniejszej niz 125 mm.

Przeciwpozarowe zawory odcinajgce typu mcr ZIPP mogg by¢
rowniez montowane w scianach z ptyt gipsowo-kartonowych
na ruszcie stalowym o odpornosci ogniowej mniejszej niz El 120.

W przypadku takiego montazu zawory majg odpornos¢ ogniowa
rowng odpornosci ogniowej sciany z zachowaniem kryterium
dymoszczelnosci.

Zaworymoga by¢ montowanew scianachistropachzjednostronnie
przymocowanym kanatem wentylacyjnym lub samodzielnie
w przegrodzie (jako transferowe, nie podigczone do zadnego
kanatu wentylacyjnego).
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8.10.1. [ przygotowanie otworéw do montazu

przygotowanie otworéw montazowych dla zaworu mcr
ZIPP w $cianach murowanych lub betonowych oraz w

stropie

warto$¢ wymiaru grubosci
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przygotowanie otworéw montazowych dla zaworu mcr
ZIPP w $cianach G-K
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8.10.2. [ montaz w $cianach betonowych i murowanych

sposéb montazu zaworu mcr ZIPP w $cianach
murowanych lub betonowych

warto$¢ wymiaru grubosci
Sciany zalezy od odpornosi
ogniowej

kréciec

przedtuzajacy ,
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sposob osadzenia krécéca przytgczeniowego w $cianach
murowanych lub betonowych
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EEIERN( montaz w scianach lekkich

sposob montazu zaworu mcr ZIPP w $cianach G-K

warto$¢ wymiaru grubosci
Sciany zalezy od odpornosi
ogniowej
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8.10.4. [ montaz w stropach

spos6b montazu zaworu mcr ZIPP w stropie
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8.11.

[ oznhaczenie

mcr ZIPP / DIA 100 (Srednica) / [RST] / MS-C1

osprzet dodatkowy
mechanizm wyzwalajgco-sterujacy

wymiar otworu czynnego
typ zaworu

typ:

mcr ZIPP — zawor odcinajacy

wymiary:

DIA100 — $rednica w mm

mechanizm wyzwalajgco sterujacy:

RST - mechanizm sprezynowy zintegrowany z zaworem wyposazony w wyzwalacz topikowy

EM24Z-1 — mechanizm wyzwalajaco sterujgcy wyposazony w wyzwalacz topikowy oraz zwalniak elektromagnetyczny wyzwalany
impulsem pradowym, Uz=24V DC

EM24Z-P — mechanizm wyzwalajaco sterujacy wyposazony w wyzwalacz topikowy oraz zwalniak elektromagnetyczny wyzwalany
przerwa pradowg, Uz=24V DC

osprzet dodatkowy:

MS-C1 - wytgcznik pojedynczy — sygnalizacja stanu zamkniecia zaworu.

MS-C2 — zespdt dwdch wytacznikéw — sygnalizacja stanu zamkniecia oraz otwarcia zaworu.

uwaga:

Standardowo temperatura wyzwalania zaworu wynosi 72°C. W przypadku potrzeby zastosowania innej wartosci temperatury — 95°C
nalezy zaznaczy¢ to w zamowieniu.

M[ parametry techniczne

8.13.

Dfmm] | 100 | 125 | 160 | 200 | D [mm] 100 125 160 200
masatkg) | 07 | 1 | 14 | 17 | SE 0,0027 | 0,0055 0,0111 0,0191
SK 00079 | 0,0123 0,0201 0,0314
uwaga:
Masy zaworéw w wykonaniu RST. SK [m?] powierzchnia kanatu

SE [m?] powierzchnia czynna klapy

[ mechanizmy wyzwalajaco sterujace

uwaga:
Wymiary zaworéw podano bez mechanizmoéow wyzwalajgco-sterujgcych.
Dane wymiarowe oraz elektryczne mechanizmoéw wspotpracujacych znajduja sie w osobnym rozdziale (patrz strona 61 katalogu).
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