Skrzynki rozprezne pod anemostaty NCD Pobierz Wentyle

PRO Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary

od

- 3!

L . h @ .

| T
i==h

©
=
>
9
L
>N
e
c
2
©
—
()
o’
c
L
©
O

L[]
oD 2D
xC CxC
typ B - podiaczenie boczne typ G - podigczenie gome
O is wielkos¢ @D @d CxC H L
p 150 224 wg.zam 260 270 125
Skrzynki rozprezne PRO sg elementami przytgczeniowymi 200 274 wg. zam 310 310 150
anemostatéw okragtych w instalacjach wentylacyjnych nisko
i Srednioci$nieniowych. 250 312 wg.zam 365 350 175
Stosuje sie je w celu stabilizacji przeptywu powietrza oraz 300 370  wg.zam 410 390 200
uzyskania jego réwnomiernego napfywu do anemostatu.
Przytaczenie skrzynek do instalacji wentylacyjnej moze by¢ 350 424 wg.zam 460 440 225

wykonanew ptaszczyzniebocznejlub gérnej. Moga by¢ wypo-
sazone w przepustnice zamocowang w kréécu wlotowym.
Wykonujemy skrzynki izolowane wytozone ptytg grubosci
25 mm z wetny ROCKWOOL pokrytej welonem z wibkna
szklanego w kolorze czarnym.

Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia skrzynek na podstawie rysun-
koéw dostarczonych przez zamawiajacego.

Oznaczenia symboli:
Podfaczenie:

B — podtaczenie boczne
G - podtaczenie gorne
Wyposazenie:

DS - z przepustnicg

BP — bez przepustnicy

Izolacja:
Bl — nieizolowana
| —izolowana

Materiat: stal ocynkowana

Na zamoéwienie blacha kwasoodporna
Wykonczenie:

Standardowo sg niemalowane.

Na zamoéwienie malowane proszkowo RAL 9010

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: PRO 150 B DS BI

typ

wielkos¢
podfaczenie
wyposazenie
izolacja

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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