
Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Trójniki siodłowe

SSCL/SSL/SSC/SS

WymiaryOpis
SSCL	 – trójnik siodłowy, symetryczny z uszczelką z gumy 

EPDM
SSL	 – trójnik siodłowy, asymetryczny z uszczelką z gumy 

EPDM
SSC	 – trójnik siodłowy, symetryczny bez uszczelki
SS	 – trójnik siodłowy, asymetryczny bez uszczelki
Wyprofilowane pod kątem 90°, przeznaczone  
do montażu na przewodzie okrągłym.

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 SSL	 -	 aaa	 -	 bbb

typ
Æd
Æd2

 

	 Æd	 Æd3 	 L	  H 	 waga
	 nom [mm]	 nom [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]

	 160	 100	 190	 125	 0,3

		  125	 215	 125	 0,4

		  140	 240	 130	 0,45

		  150	 250	 130	 0,5

		  160	 260	 130	 0,5

		  180	 280	 130	 0,6

		  200	 330	 145	 0,7

		  224	 355	 145	 0,8

		  250	 380	 145	 0,9

	 180	 100	 190	 135	 0,3

		  125	 215	 135	 0,4

		  140	 240	 140	 0,45

		  150	 250	 140	 0,5

		  160	 260	 140	 0,5

		  180	 280	 140	 0,6

		  200	 330	 155	 0,7

		  224	 355	 155	 0,8

		  250	 380	 155	 0,95

		  280	 430	 165	 1,15

	 200	 100	 190	 145	 0,35

		  125	 215	 145	 0,4

		  140	 240	 150	 0,5

		  150	 250	 150	 0,5

		  160	 260	 150	 0,55

		  180	 280	 150	 0,6

		  200	 330	 165	 0,7

Wymiary

SSL SSCL

SSCLSSL
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
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Zamawiaj w B2B

Wymiary

Trójniki siodłowe

SSCL/SSL/SSC/SS

	 560	 600	 780	 370	 5,7

		  630	 810	 370	 6,1

		  710	 890	 370	 8,9

		  800	 980	 370	 10,3

		  900	 1080	 370	 12,0

	 600	 200	 330	 365	 1,0

		  224	 355	 365	 1,1

		  250	 380	 365	 1,3

		  280	 430	 375	 1,5

		  300	 450	 375	 1,6

		  315	 465	 375	 1,7

		  355	 525	 385	 2,5

		  400	 570	 385	 2,9

		  450	 620	 385	 4,1

		  500	 680	 390	 4,7

		  560	 740	 390	 5,4

		  600	 780	 390	 5,8

		  630	 810	 390	 6,2

		  710	 890	 390	 9,0

		  800	 980	 390	 10,5

		  900	 1080	 390	 12,2

	 630	 200	 330	 380	 1,0

		  224	 355	 380	 1,1

		  250	 380	 380	 1,3

		  280	 430	 390	 1,6

		  300	 450	 390	 1,7

		  315	 465	 390	 1,7

		  355	 525	 400	 2,5

		  400	 570	 400	 2,9

		  450	 620	 400	 4,2

		  500	 680	 405	 4,8

		  560	 740	 405	 5,5

		  600	 780	 405	 5,9

		  630	 810	 405	 6,3

		  710	 890	 405	 9,2

		  800	 980	 405	 10,6

		  900	 1080	 405	 12,3

		  1000	 1180	 405	 14,5

	 710	 250	 380	 420	 1,3	

		  280	 430	 420	 1,5

		  300	 450	 430	 1,7

 

	 Æd	 Æd3	 L	  H 	 waga
	 nom [mm]	 nom [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]

	 710	 315	 465	 430	 1,8

		  355	 525	 440	 2,6

		  400	 570	 440	 3,0

		  450	 620	 440	 4,3

		  500	 680	 445	 4,9

		  560	 740	 445	 5,6

		  600	 780	 445	 6,0

		  630	 810	 445	 6,4

		  710	 890	 445	 9,4

		  800	 980	 445	 10,8

		  900	 1080	 445	 12,6

		  1000	 1180	 445	 14,8

		  1120	 1300	 445	 19,1

	 800	 250	 380	 465	 1,4

		  280	 430	 475	 1,5

		  300	 450	 475	 1,8

		  315	 465	 475	 1,85

		  355	 525	 485	 2,7

		  400	 570	 485	 3,1

		  450	 620	 485	 4,4

		  500	 680	 490	 5,0

		  560	 740	 490	 5,7

		  600	 780	 490	 6,2

		  630	 810	 490	 6,6

		  710	 890	 490	 9,6

		  800	 980	 490	 11,1

		  900	 1080	 490	 12,9

		  1000	 1180	 490	 15,1

		  1120	 1300	 490	 19,6

		  1250	 1430	 490	 22,7

	 900	 315	 465	 525	 1,9

		  355	 525	 535	 2,4

		  400	 570	 535	 3,2

		  450	 620	 535	 4,5

		  500	 680	 540	 5,2

		  560	 740	 540	 5,9

		  600	 780	 540	 6,4

		  630	 810	 540	 6,7

		  710	 890	 540	 9,8

		  800	 980	 540	 11,4

		  900	 1080	 540	 13,2

 

	 Æd	 Æd3	 L	  H 	 waga
	 nom [mm]	 nom [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
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Wymiary

	 355	 160	 260	 230	 0,6

		  180	 280	 230	 0,7

		  200	 330	 245	 0,9

		  224	 355	 245	 1,0

		  250	 380	 245	 1,1

		  280	 430	 245	 1,3

		  300	 450	 255	 1,5

		  315	 465	 255	 1,6

		  355	 525	 265	 2,2

		  400	 570	 265	 2,6

		  450	 620	 265	 3,6

		  500	 680	 270	 4,2

		  560	 740	 270	 4,8

	 400	 100	 190	 245	 0,4

		  125	 215	 245	 0,5

		  140	 240	 250	 0,6

		  150	 250	 250	 0,6

		  160	 260	 250	 0,65

		  180	 280	 250	 0,7

		  200	 330	 265	 0,9

		  224	 355	 265	 1,0

		  250	 380	 265	 1,1

		  280	 430	 275	 1,4

		  300	 450	 275	 1,5

		  315	 465	 275	 1,55

		  355	 525	 285	 2,3

		  400	 570	 285	 2,7

		  450	 620	 285	 3,8

		  500	 680	 290	 4,3

		  560	 740	 290	 5,0

		  600	 780	 290	 5,4

		  630	 810	 290	 5,7

	 450	 125	 215	 270	 0,5

		  140	 240	 275	 0,6

		  150	 250	 275	 0,6

		  160	 260	 275	 0,65

		  180	 280	 275	 0,7

		  200	 330	 290	 0,9

		  224	 355	 290	 1,0

		  250	 380	 290	 1,2

		  280	 430	 300	 1,4

 

	 Æd	 Æd3	 L	  H 	 waga
	 nom [mm]	 nom [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]

	 450	 300	 450	 300	 1,5

		  315	 465	 300	 1,6	

		  355	 525	 310	 2,3

		  400	 570	 310	 2,7

		  450	 620	 310	 3,8

		  500	 680	 315	 4,5

		  560	 740	 315	 5,0

		  600	 780	 315	 5,5

		  630	 810	 315	 5,8

		  710	 890	 315	 8,6

	 500	 125	 215	 295	 0,5

		  140	 240	 300	 0,6

		  150	 250	 300	 0,65

		  160	 260	 300	 0,7

		  180	 280	 300	 0,75

		  200	 330	 315	 0,95

		  224	 355	 315	 1,0

		  250	 380	 315	 1,2

		  280	 430	 325	 1,5

		  300	 450	 325	 1,6

		  315	 465	 325	 1,65

		  355	 525	 335	 2,4

		  400	 570	 335	 2,8

		  450	 620	 335	 4,0

		  500	 680	 340	 4,6

		  560	 740	 340	 5,2

		  600	 780	 340	 5,6

		  630	 810	 340	 5,9

		  710	 890	 340	 8,7

		  800	 980	 340	 10,1

	 560	 200	 330	 345	 0,9

		  224	 355	 345	 1,0

		  250	 380	 345	 1,2

		  280	 430	 355	 1,5

		  300	 450	 355	 1,6

		  315	 465	 355	 1,7

		  355	 525	 365	 2,5

		  400	 570	 365	 2,8

		  450	 620	 365	 4,0

		  500	 680	 370	 4,6

		  560	 740	 370	 5,3

 

	 Æd	 Æd3	 L	  H 	 waga
	 nom [mm]	 nom [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]

http://www.alnor.com.pl/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html


ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Wymiary

Trójniki siodłowe

SSCL/SSL/SSC/SS

	 200	 224	 355	 165	 0,8

		  250	 380	 165	 1,0

		  280	 430	 175	 1,2

		  300	 450	 175	 1,25

		  315	 465	 175	 1,3

	 224	 100	 190	 160	 0,35

		  125	 215	 160	 0,4

		  140	 240	 165	 0,5

		  150	 250	 165	 0,5

		  160	 260	 165	 0,65

		  180	 280	 165	 0,7

		  200	 330	 180	 0,8

		  224	 355	 180	 0,85

		  250	 380	 180	 1,0

		  280	 430	 190	 1,2

		  300	 450	 190	 1,3

		  315	 465	 190	 1,4

		  355	 525	 200	 2,0

	 250	 100	 190	 170	 0,35

		  125	 215	 170	 0,4

		  140	 240	 175	 0,5

		  150	 250	 175	 0,55

		  160	 260	 175	 0,6

		  180	 280	 175	 0,65

		  200	 330	 190	 0,8

		  224	 355	 190	 0,9

		  250	 380	 190	 1,0

		  280	 430	 200	 1,2

		  300	 450	 200	 1,3

		  315	 465	 200	 1,35

		  355	 525	 210	 2,0

		  400	 570	 210	 2,4

	 280	 100	 190	 185	 0,4

		  125	 215	 185	 0,45

		  140	 240	 190	 0,5

		  150	 250	 190	 0,55

		  160	 260	 190	 0,6

		  180	 280	 190	 0,75

		  200	 330	 205	 0,8

		  224	 355	 205	 0,9

		  250	 380	 205	 1,0

 

	 Æd	 Æd3	 L	  H 	 waga
	 nom [mm]	 nom [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]

	 280	 280	 430	 215	 1,3

		  300	 450	 215	 1,35

		  315	 465	 215	 1,4

		  355	 525	 225	 2,0

		  400	 570	 225	 2,4

		  450	 620	 225	 3,4

	 300	 100	 190	 195	 0,4

		  125	 215	 195	 0,45

		  140	 240	 200	 0,5

		  150	 250	 200	 0,55

		  160	 260	 200	 0,6

		  180	 280	 200	 0,65

		  200	 330	 215	 0,8

		  224	 355	 215	 0,9

		  250	 380	 215	 1,1

		  280	 430	 225	 1,25

		  300	 450	 225	 1,4

		  315	 465	 225	 1,4

		  355	 525	 235	 2,1

		  400	 570	 235	 2,5

		  450	 620	 235	 3,5

	 315	 100	 190	 205	 0,4

		  125	 215	 205	 0,5

		  140	 240	 210	 0,55

		  150	 250	 210	 0,6

		  160	 260	 210	 0,6

		  180	 280	 210	 0,7

		  200	 330	 225	 0,85

		  224	 355	 225	 0,95

		  250	 380	 225	 1,1

		  280	 430	 235	 1,3

		  300	 450	 235	 1,4

		  315	 465	 235	 1,5

		  355	 525	 245	 2,1

		  400	 570	 245	 2,5

		  450	 620	 245	 3,6

		  500	 680	 250	 4,1

	 355	 100	 190	 225	 0,4

		  125	 215	 225	 0,5

		  140	 240	 230	 0,55

		  150	 250	 230	 0,6

 

	 Æd	 Æd3	 L	  H 	 waga
	 nom [mm]	 nom [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]
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	 900	 1000	 1180	 540	 15,5

		  1120	 1300	 540	 20,0

		  1250	 1430	 540	 23,2

	 1000	 315	 465	 575	 2,0

		  355	 525	 585	 2,8

		  400	 570	 585	 3,3

		  450	 620	 585	 4,7

		  500	 680	 590	 5,8

		  560	 740	 590	 6,0

		  600	 780	 590	 6,5

		  630	 810	 590	 6,9

		  710	 890	 590	 10,0

		  800	 980	 590	 11,6

		  900	 1080	 590	 13,5

		  1000	 1180	 590	 15,8

		  1120	 1300	 590	 20,4

		  1250	 1430	 590	 23,7

	 1120	 500	 680	 650	 5,5

		  560	 740	 650	 6,2

		  600	 780	 650	 6,7

		  630	 810	 650	 7,0

		  710	 890	 650	 10,3

		  800	 980	 650	 11,9

		  900	 1080	 650	 13,7

		  1000	 1180	 650	 16,1

		  1120	 1300	 650	 20,8

		  1250	 1430	 650	 24,2

	 1250	 500	 680	 715	 5,6

		  560	 740	 715	 6,4

		  600	 780	 715	 6,9

		  630	 810	 715	 7,3

		  710	 890	 715	 10,5

		  800	 980	 715	 12,1

		  900	 1080	 715	 14,0

		  1000	 1180	 715	 16,4

		  1120	 1300	 715	 21,2

		  1250	 1430	 715	 24,5

 

	 Æd	 Æd3	 L	  H 	 waga
	 nom [mm]	 nom [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]

 

	 Æd	 Æd3	 L	  H 	 waga
	 nom [mm]	 nom [mm]	 [mm]	 [mm]	 [kg]

Wymiary

	 1250	 1400	 1580	 715	 28,7

		  1500	 1680	 715	 31,6	

		  1600	 1780	 715	 34,7	

	 1400	 600	 780	 790	 7,0	

		  630	 810	 790	 7,4	

		  710	 890	 790	 10,7	

		  800	 980	 790	 12,3	

		  900	 1080	 790	 14,3	

		  1000	 1180	 790	 16,7	

		  1120	 1300	 790	 21,5	

		  1250	 1430	 790	 25,0	

		  1400	 1600	 790	 29,3	

		  1500	 1680	 790	 32,3	

		  1600	 1800	 790	 35,4	

	 1500	 630	 810	 880	 7,5	

		  710	 890	 880	 10,8	

		  800	 980	 880	 12,5	

		  900	 1080	 880	 14,5	

		  1000	 1180	 880	 16,9	

		  1120	 1300	 880	 21,8	

		  1250	 1430	 880	 25,3	

		  1400	 1600	 880	 29,6	

		  1500	 1680	 880	 32,6	

		  1600	 1800	 880	 35,9	

	 1600	 710	 890	 985	 11,0

		  800	 980	 985	 12,6	

		  900	 1080	 985	 14,6	

		  1000	 1180	 985	 17,0	

		  1120	 1300	 985	 22,1	

		  1250	 1430	 985	 25,6	

		  1400	 1600	 985	 29,9	

		  1500	 1680	 985	 33,0	

		  1600	 1800	 985	 36,2	
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