Kolana Pobierz Wentyle

BSLIBS-BO Pobierz AlnorCAM
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nom [mm] [mm] [kg]
Opis 200 55 0,48
BSL - kolano segmentowe z podwojng uszczelka 224 >8 0.57
z gumy EPDM 250 67 0,71
BS - kolano segmentowe bez uszczelki 280 75 0.86
Przyktad oznaczenia 300 80 0,96
Kod produktu: BSL - aaa - 30 315 84 1,04
typ ‘ 355 95 1,52
@d, 400 107 2,33
450 122 3,5

500 135 4,2

Dane techniczne 560 151 5,0
600 162 5,6

Wymiary [mm] 630 170 6,1

200 250 315 400, 500 630 710 192 9.6

20 800 800 216 11,6

;Z“’f °f 1000 900 243 14,1
s Sf 1000 270 17,7
g 1250 1120 302 24,0
- 1250 338 28,9
g ! 1400 376 35,8
0,5 1500 402 40,3

00 509‘ | “1‘009 C 500‘0‘ | “1(‘)000[I/s] 1600 430 44,3

500 1000 5000 10000 [m¥h

Przeptyw objetosciowy q

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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