Klapa przeciwpozarowa FFD o klasie odpornosci
ogniowej EIS 120
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Klapa przeciwpozarowa FFD

Opis produktu
FFD to okragla klapa przeciwpozarowa z wbudowanym
sitownikiem elektrycznym ze sprezyna powrotna i

wylacznikami krancowymi wskazujacymi polozenie klapy.

Klapy przeciwpozarowe FFR przeznaczone sa do
zabudowy w instalacjach wentylacji mechanicznej w
miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody
oddzielenia pozarowego. Funkcjg tych klap jest
zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej,
przez ktora prowadzone sa przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy przegroda klap
znajduje si¢ w pozycji otwartej. W przypadku pozaru
nastepuje zamkniecie przegrody ( zdalne lub
samoczynne).

Aprobaty techniczne

Klasa odpornosci EIS 120

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-5687/2002
Certyfikat Zgodnosci Nt ITB-552/W /03

Montaz

Klapa przeciwpozarowa FFR moze by¢ instalowana w
przegrodach (Scianach i stropach) o grubosci nie
mniejszej Niz :

- betonowych -120 mm,

- murowanych z elementéw ceramicznych i wapienno-
piaskowych - 115 mm,

- murowanych z bloczkéw z betonu komérkowego -
115mm

- z plyt gipsowo-kartonowych (Sciany) - 125 mm

Jesli przegroda jest ciefisza niz 190 mm, konieczne jest
zastosowanie elementu przedtuzajacego.

Jesli klapa jest instalowana w przegrodzie gipsowo-
kartonowej to konieczne jest zastosowanie plyty
montazowej.

Wigcej informacji na temat montazu klap — strona 21...23.

Wymiary
200 x 200 mm ... 1500 x 800 mm

Klasa szczelnoéci

Klapa przeciwpozarowa FFD spelnia wymagania klasy 3
(klasa 2 <J 125), oraz obudowa klasy C(klasa B <(J 125),
zgodnie z klasyfikacja zawarta w normie EN 1751.
Poprodukeyjna kontrola jakosci klap obejmuje rowniez
sprawdzenie szczelnosci.

Spadek cisnienia
Spadek cisnienia przy zamknigtej klapie moze wynosi¢ do
2500 Pa co odpowida klasie cisnienia B
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Konstrukcja

Klapa moze by¢ wyposazona w polaczenie kolnierzowe
lub spiro. Obudowa i pozostale elementy sa wykonana ze
stali ocynkowanej na goraco. Mozliwe jest wykonanie
klapy z innych materialéw ( np. stali nierdzewnej), aby
spetni¢ wymagania wyzszej klasy srodowiskowe;.
Przegroda klapy wykonana jest z materialu
ognioodpornego.

Akcesoria

FLD Element przedtuzajacy

FND Kartka

FOD Przeciwkolnierz

FID Plyta montazowa dla $cian gipsowo-kartonowych
FWD Rewizja

FJB Elektryczna skrzynka przylaczna

Sitownik elektryczny
Klapy przeciwpozarowe wyposazone sa w sitownik
elektryczny 24 V lub 230V

Istnieje mozliwo$¢ wyposazenia sitownika w
termowylacznik (70°C).

W przypadku zastosowania systemy sterownia FICO
zawsze stosowany jest sifownik o napieciu 24 V.



Klapa przeciwpozarowa FFD

Specyfikacja

Klapa przeciwpozarowa o klasie odpornosci EIS 120
zgodnie z Aprobata Techniczng I'TB Nr AT-15-
5687/2002 przeznaczona do montazu w przegrodach
betonowych oraz z gips-kartonu. Klapa wyposazona w
wbudowany sitownik elektryczny 24V. Montaz klapy
powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja montazu
producenta i Aprobata Techniczna ITB.

Przyktad

Specyfikacja:

FFD-315 1 szt.

i akcesoria:

FID-315 Plyta montazowa 1 szt.
Przyktad zaméwienia

Klapa przeciwpozarowa  FFD- 315-1-1-1

Wymiar
Wysokos¢ - Szerokos¢ (W - H), mm

Polaczenie
Spiro =1
Kolnierzowe = 2

Matetrial
Stal ocynkowana na goraco = 1
Stal nierdzewna SS2343 = 2

Sitownik
24V AC/DC =1
230 VAC=2

24V AC/DC i tetmowylacznik = 3
230 V AC i termowylacznik = 4
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Klapa przeciwpozarowa FFD

Wymiary
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Srednice 200...630

Wymiary
D C B E
100 135 178 60
125 160 203 60
160 200 238 60
200 240 331 0
250 290 381 0
315 355 446 0
400 440 431 0
500 550 641 40
630 680 771 40
Wagi (kg)
Srednjca 100 125 160 200 250 313 400 500 630
Waga 35 4 5 9 11 13 18 26 31

z uwzglednieniem wagi sitownika
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Klapa przeciwpozarowa FFD
Wykresy doboru
- poziom dzwigku

- strata ci$nienia
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Korekcja poziomu mocy akustycznej dla oktaw
Oktawa (Hz) o 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Wsp.korekeyjny Kocr 3 -5 11 -15 218 21 233

L\VOCt = LW[ + I{oct

gdzie

L w = poziom mocy akustycznej (dB)

L woet = poziom mocy akustycznej dla danej oktawy (dB)
K ot = wsp. korekeyjny zgodnie z tabelg (dB)
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Klapa przeciwpozarowa FFD

Montaz

1. Montaz w masywnych elementach
konstrukcyjnych (Scianach lub stropach
posrednich),wykonanych z betonu, betonu lekkiego
lub z cegief.

Rozmiar Obudowa Otwor

D1 (mm) D2 (mm) mm
100 135 215
125 16 240
160 2400) 280
200 240 320
250 2400) 370
315 395 435
A0 440 320
000 R5() 30
(30 (&0 To0

Tabela 1A

1. Wykona¢ otwér w elemencie konstrukeyjnym lub w
stropie posrednim wedlug wymiaréw podanych w tabeli

1A.

2. Jezeli $ciana jest grubsza niz X w tabeli 1B, to do
klapy przeciwpozarowej (po stronie Sciany przeciwnej do
silnika klapy) trzeba przymocowac cz¢$¢ przedtuzajaca.
Tabela 1B

Rozmiar Grubo$¢ przegrody
D (mm) X (mm)

100 1ol 180
20005315 220

AL 630 1701

3. Otwdr musi zosta¢ wykoficzony oraz uszczelniony za
pomocg zaprawy cementowej zgodnej z klasyfikacja
ogniows, elementu konstrukeyjnego

4.  Sprawdzi¢ funkcjonowanie klapy przeciwpozarowej
oraz prawidtowos¢ ruchu przegrody klapy. W razie
potrzeby oczysci¢ zasuwe. Zakry¢ otwory ostona
plastikowa do momentu podtaczenia kanatéw do klapy.
5. Podlacza¢ kanaty do klapy zgodnie z instrukcja
producenta kanaléw. Klapa przeciwpozarowa moze
posiadac przylacze spiro lub przylacze kolnierzowe. (EN
1506)

6. Elementy montazowe klapy przeciwpozarowej oraz
kanatu wentylacyjnego musza posiada¢ ognioodpornosé
przynajmniej takiego rzedu, co klasa przeciwpozarowa
penetrowanego elementu konstrukcyjnego
(ognioodporno$¢ element klasy EI 60 jest rowna R 60
itd.).

7. Jezeli klapa przeciwpozarowa stuzy jako urzadzenie
do przesytu powietrza lub jako urzadzenie koficowe, to
musi by¢ wyposazona w kratke. Odlegtos¢ pomiedzy
kratka a przegroda klapy w pozycji otwartej musi zawsze
wynosi¢ przynajmniej 30 mm. W wypadku duzych klap
przeciwpozarowych nalezy zainstalowac czes$é
przedluzajacq pomiedzy kratke a przegrode klapy. Jako
czgscl przedluzajacej mozna uzy¢ przewodu spiro o
odpowiedniej dlugosci.

8. Wykonanie polaczen elektrycznych i poprowadzenie
przewodow, zgodnie z osobnymi rysunkami i
schematami, mozna zleci¢ wylacznie wyszkolonemu

elektrykowi.

UWAGA! W przypadku obiektéw, w ktérych kilka klap
przeciwpozarowych zostato zainstalowanych w tej samej
$cianie, pomiedzy sasiadujacymi obudowami klap musi

istnie¢ wolna przestrzen rzedu przynajmniej 400 mm.



Klapa przeciwpozarowa FFD

Montaz

2. Montaz w elementach konstrukcyjnych
wykonanych z ptyt gipsowych lub z podobnego

A
7y B
L7
iy,

Plyta montazowa

materiatu.

1. Wycia¢ kwadratowy otwér w $cianie gipsowej,
stosownie do tabeli 3A. Zamocowac¢ usztywnienia
poziome do gérnej i dolnej krawedzi otworu.

Usztywnienia maja na celu wzmocnienie $ciany po

wycigciu otworu

Tabela 3A

Rozmiar Obudowa Otwor

D1 (mm) D2 (mm) mm
100 135 195« 195
125 LGl 220 x 220)
160 200 260 % 260
200 240 300 = 300
250 2490 350 x 350
315 355 415 = 415
A0 440 SO0 % 5000
500 350 605 x 605
(A0 60 T35 x T35

2. Plyty montazowe (30 x 70 x 1,25 mm) zamocowa¢ do
klapy przeciwpozarowej za pomoca wkretow
samogwintujacych, zgodnie z tabela 3B. Krotka strong
plyty montazowej (30 mm) zamocowa¢ do obudowy
klapy przeciwpozarowej. Maksymalna dlugos¢ wkretéw
wynosi 16 mm. Plyty montazowe dostepne sa jako
akcesoria i musza by¢ zamawiane oddzielnie.

Tabela3B

Dim. 200

630 mm D 100 — 160 mm
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3. Wstawi¢ klape przeciwpozarowa do otworu w taki
sposob, by przegroda klapy znalazta si¢ w elemencie
konstrukeyjnym. Wyregulowaé klape tak, by o$ klapy
znalazla si¢ dokladnie w pozycji poziomej, a nastepnie
przykreci¢ plyty montazowe do usztywnien.

4. Jezeli $ciana jest grubsza niz 130 mm, to do klapy
przeciwpozarowej przymocowaé nalezy czes$¢
przedtuzajaca (po stronie Sciany przeciwnej do silnika
klapy).

5. Uszczelni¢ otwor za pomoca gestej welny mineralnej
(o gestosei przynajmniej 80 kg/m?) i zamocowaé plyty
gipsowe (lub z materialu réwnorzednego) z drugiej strony
usztywnienl. Plyta gipsowa musi wychodzi¢ za krawedz
klapy przeciwpozarowej na przynajmniej 100 mm (patrz
rysunek). Plyty gipsowe powinny mie¢ grubo$¢ 2x12,5
mm.

6. Sprawdzi¢ funkcjonowanie klapy przeciwpozarowej
oraz prawidtowos¢ ruchu przegrody klapy. W razie
potrzeby oczysci¢ klape. Zakry¢ otwory ostong plastikowa
do momentu podlaczenia kanaléw do klapy.

7. Podlaczy¢ kanaly do klapy stosownie do instrukcji
producenta. Klapa przeciwpozarowa moze posiadac
przylacze spiro lub przylacze kolnierzowe. (EN 1500)

8. Elementy montazowe klapy przeciwpozarowej oraz
kanalu wentylacyjnego musza posiada¢ odpornosé
przeciwogniows przynajmniej takiego rzedu, co klasa
przeciwpozarowa penetrowanego elementu
konstrukeyjnego (odpornoscia przeciwogniows elementu
klasy EI 60 jest R 60, itd.).

9. Jezeli klapa przeciwpozarowa stuzy jako urzadzenie
do przesylu powietrza lub jako urzadzenie koficowe, to
musi by¢ wyposazona w kratke. Odlegltos¢ pomiedzy
kratkg a przegroda klapy w pozycji otwartej musi zawsze
wynosi¢ przynajmniej 30 mm. W wypadku duzych klap
przeciwpozarowych nalezy zainstalowac cze$é
przedtuzajaca pomiedzy kratka a przegroda klapy. Jako
czesci przedluzajacej mozna uzy¢ przewodu spiro o
odpowiedniej dlugosci.

10. Wykonanie polaczen elektrycznych i poprowadzenie
przewodow, zgodnie z osobnymi rysunkami i
schematami, mozna zleci¢ wylacznie wyszkolonemu
elektrykowi.

UWAGA! W przypadku obiektéw, w ktérych kilka klap
przeciwpozarowych zostato zainstalowanych w tej samej
$cianie, pomiedzy sasiadujacymi obudowami klap musi

istnie¢ wolna przestrzen rzedu przynajmniej 400 mm.



Klapa przeciwpozarowa FFD

Montaz musi by¢ wyposazona w kratke. Odlegtos¢ pomiedzy
kratka a przegroda klapy w pozycji otwartej musi zawsze

3. Montaz poza elementami konstrukcyjnymi wynosi¢ przynajmniej 30 mm. W wypadku duzych klap

(Scianami lub stropami posrednimi)wykonanymi z przeciwpozarowych nalezy zainstalowaé czes$é

betonu, betonu lekkiego lub z cegiel. przedtuzajaca pomiedzy kratke a topate klapy. Jako czesci

przedluzajacej mozna uzy¢ przewodu spiro o

odpowiedniej dlugosci.

7. Wykonanie polaczen elektrycznych i poprowadzenie
przewodoéw, zgodnie z osobnymi rysunkami i
schematami, mozna zleci¢ wylacznie wyszkolonemu

elektrykowi.

1. Nalezy poprowadzi¢ kanal poprzez element
konstrukeyjny, a otwor uszczelni¢ za pomoca metody

uznanej dla danego typu.

2. Podlaczy¢ klape przeciwpozarowa do kanatu za
pomocy przylacza spiro lub kolnierzowego lub

3. Zaizolowac¢ kanal i obudowg klapy przeciwpozarowej
pomiedzy przegroda klapy a elementem konstrukeyjnym
w taki sposéb, by zachowana zostala klasa
przeciwpozarowa przynajmniej taka, jak elementu

konstrukeyjnego.

4.  Sprawdzi¢ dzialanie klapy przeciwpozarowej oraz
poprawnos$¢ ruchu przegrody klapy. W razie potrzeby
klape oczysci¢. Zakry¢ otwory ostona plastikowa do

momentu podiaczenia kanaléw do klapy.

5. Elementy montazowe klapy przeciwpozarowej oraz
kanatu wentylacyjnego musza posiada¢ odpornosé
przeciwogniows, przynajmniej takiego rzedu, co klasa
przeciwpozarowa elementu konstrukcyjnego
(odpornoscia przeciwogniows elementu klasy EI 60 jest R
60, itd.).

6. Jezeli klapa przeciwpozarowa shuzy jako urzadzenie
do przesylu powietrza lub jako urzadzenie konicowe, to
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