
ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.e.
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Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Przepustnica zwrotna

DAOSL

Opis

Wymiary

Przepustnica DAOSL posiada aluminiowe lamelki, które 
otwierają się podczas napływu powietrza w jedną stronę, 
oraz zamykają się przy ciągu powrotnym.
Lamelki podczas braku powietrza są utrzymywane w pozycji 
pionowej za pomocą sprężyny. Przepustnica wykonana jest 
z podwójna uszczelką EPDM

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 DAOSL	-	aaa

typ
Æd1

 

	 Æd1	 L	 waga
	 nom [mm]	 [mm]	 [kg]

	 80	 130	 0,4

	 100	 130	 0,5

	 125	 130	 0,6

	 160	 130	 0,8

	 200	 130	 1,0

	 250	 245	 1,9

	 315	 245	 2,4 

* na zamówienie dostępne są średnice do Æ560  mm

Strumień powietrza
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