Trojniki siodtowe katowe bobiers Wentyle

SSCVL/SSCV-45 Pabierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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ad, waga
nom [mm] [kg]
OpIS 80 0.2
SSCVL-45- tréjnik siodtowy katowy, z uszczelkg 100 0.3
z gumy EPDM 125 0,5
SSCV-45 — tréjnik siodtowy katowy, bez uszczelki 140 0.5
Wyprofilowane pod katem 45°, przeznaczone 150 0,6
do montazu na przewodzie okragtym. 160 07
Mozliwe jest wykonanie naktadki o kacie od 30° do 80°. !
180 0,8
Przyktad oznaczenia 200 11
Kod produktu: SSCVL/SSCV-45-aaa - bbb !
‘ 224 1,3
typ
&d 250 1,6
ad, 280 2,0
300 2,3
315 2,6
355 3,0
400 3,5
450 4,8
500 5,5
560 6,2
600 6,9
630 9,7
710 11,6
800 13,4
900 15,5
1000 17,6
1120 20,3
1250 24,0

* wymiar L, wedtug tabeli ze stron 85 - 87 dla elementu TSVL

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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