
ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Kolana

BSL/BS-15
Wymiary

Opis
BSL	–	kolano	segmantowe	z	podwójną	uszczelką	z	gumy	
EPDM
BS	 –	kolano	segmantowe	bez	uszczelki
Składane	z	segmentów.

Dane techniczne

Przykład oznaczenia
Kod	produktu:	 BSL - aaa - 15
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 Æd1	 L	 waga
	 nom	[mm]	 [mm]	 [kg]

 200 40 0,35

 224 43 0,40

 250 45 0,50

 280 45 0,60

 300 50 0,67

 315 50 0,71

 355 50 1,02

 400 53 1,70

 450 59 2,55

 500 68 2,9

 560 73 3,5

 600 79 3,8

 630 83 4,1

 710 93 6,5

 800 105 7,8

 900 118 9,3

 1000 132 11,6

 1120 147 15,5

 1250 165 18,4

 1400 185 21,9

 1500 198 24,4

 1600 212 27,1
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