Ttumiki akustyczne okragte Pobierz Wentyle

SIBL Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Opis

— Standardowo ttumiki dostarczane sg z uszczelnieniem
: SPIRAL®system. Srednice d, > 315 mm wymagaja dodatko-
wego zamowienia ztgczek NSL, ktére powinny by¢ zamonto-
wane w ttumiku przed instalacja. Nyple te nie stanowig czesci
sktadowej ttumika i nalezy je zamawiac¢ oddzielnie.

Wewnatrz wetna mineralna szklana o grubosci okofo 100

mm - w zaleznosci od wymiaru ptaszcza zewnetrznego.

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: SIBL - aaa - bbb

typ
2d,
L

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Ttumiki akustyczne okragte Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

SIL/SIBL/SIGL/SIBGL

Zamawiaj w B2B

Dane techniczne

Wykonanie

Ttumiki akustyczne okragte wykonane sg ze stalowego spi-
ralnie zwijanego przewodu, jako ptaszcz zewnetrzny, oraz
wewnetrznego wkfadu perforowanego. Przestrzen pomie-
dzy wierzchnim ptaszczem a wktadem perforowanym
wypetniona jest absorbujacg dZzwieki wetng mineralna.
Tkanina poliestrowa pomiedzy wktadem perforowanym,

a wefna mineralng zapobiega przedostawaniu sie wetny do
srodka przewodu.

Potaczenie

Standardowe ttumiki dostarczane sg z uszczelka.
Srednice d, > 315 mm wymagaja dodatkowego
zamodwienia ztgczki NSL

Wymiary

Wymiary

Przekr¢j dla poszczegélnych typéw: SIL, SIGL, d, <315 mm

I
o

1

Ttumiki akustyczne okragte dostarczane sa w zakresie $red-
nic pofaczenia od 80mm do 800mm i w standardowych
dtugosciach 300, 600, 900, 1500 w zaleznosci od $rednicy
potaczenia.

Dane techniczne

Informacje o wymiarach, wadze, tfumieniu i stracie cisnie-
nia poszczegolnych typow znajduja sie w odpowiednich
rozdziatach.
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Przekr¢j dla poszczegélnych typéw: SIL, SIGL, d, > 315 mm
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Przekroéj dla poszczegolnych typdéw SIBL, SIBGL
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ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Ttumiki akustyczne okragte Pobierz Wentyle

SIBL Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary

SLBL - 100 mm izolacji

opis @d, D L ttumienie [dB] ~ waga
nom nom dla czestotliwosci [Hz] [kg]

[mm] [mm] [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
SIBL 315-600 315 500 600 7 15 18 26 34 24 15
315-900 315 500 900 11 18 26 37 40 28 22
315-1200 315 500 1200 15 21 33 41 46 40 29
SIBL 400-600 400 600 600 8 9 16 22 24 19 20
400-900 400 600 900 11 14 22 34 32 23 30
400-1200 400 600 1200 11 21 30 38 43 28 40
SIBL 500-900 500 710 900 8 12 19 27 21 19 40
500-1200 500 710 1200 10 16 26 35 29 22 53
SIBL 630-1200 630 800 1200 8 11 23 38 23 19 62
630-1500 630 800 1500 10 15 23 39 26 20 78
SIBL 800-1200 800 1000 1200 5 9 17 23 21 16 80
800-1500 800 1000 1500 5 12 19 26 23 18 99

Dane techniczne
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ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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