Wyrzutnie dachowe _
Pobierz Wentyle
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Opis nom [mm] [mm] [mm] [kg]
100 140 320 1,30
Wyrzutn_la dachowa z pionowym wyrzutem typ_D wyko- 125 165 375 1,50
nywana jest standardowo z blachy ocynkowanej. Dolna
czesc taczaca z podstawg wykonywana jest z kotnierzem 140 180 410 1,60
stalowym FLS. 150 195 430 1,90
Na zaméwienie mozliwe jest wykonanie wyrzutni z potg- 160 210 480 2,20
czeniem mufow_yr_n Iub_ nyplowym, oraz ze stali kwasood- 200 260 600 3,10
pornej lub aluminiowe;j.
250 325 750 4,20
Podsltawa wyposazona ]esjc w koinlerz. zbierajacy Snieg 315 210 940 7,80
badz wode deszczowa, ktdére nastepnie odprowadzone
sg na zewnatrz. Wyrzutnia powinna zosta¢ usztywniona 355 460 1080 8,90
bocznymi odciggami. 400 520 1200 12,50
Przyktad oznaczenia 450 580 1300 15,30
Kod produktu: WD-D - aaa - bbb 500 650 1500 23,40
typ ‘ 630 750 1890 34,80
@d 710 820 2100 46,40
montaz
* NS — potaczenie nyplowe bez uszczelki 800 910 2300 56,30
900 1020 2500 68,60
1000 1150 2700 83,10

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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