Wywietrzak cylindryczn
y y y y Pobierz Wentyle
WD-B Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B
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nom [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
OplS 100 200 160 120 1,00
Wywietrzak cylindryczny typ B wykonywany jest standar- 125 250 205 150 1,40
dowo z blachy ocynkowanej. Dolna czes¢ taczaca z podstawg 150 320 250 190 1,90
wykonywana jest z kotnierzem stalowym FLS. 160 320 265 190 200
Na zamoéwienie mozliwe jest wykonanie wyrzutni z potgcze- 200 400 330 240 3,10
niem mufowym lub nyplowym, oraz ze stali kwasoodpornej 250 500 415 300 500
lub aluminiowej. '
300 580 500 330 7,00
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: WD-B - aaa - bbb 315 630 >20 350 8,20
‘ 355 710 590 400 10,50
o 400 800 660 450 13,90
montaz* 450 900 730 500 15,70
* NS - potaczenie nyplowe bez uszczelki
500 1000 825 550 19,90
630 1260 1040 700 38,40
800 1600 1270 900 63,60
1000 1780 1460 950 83,50

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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