Kolano wyczystne

BPBKCL/BPBKC 90°

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Opis

BPBKCL - kolano z podwdjng uszczelka z gumy EPDM
BPBKC - kolano bez uszczelki

Odgatezienie (d,) jest przeznaczone do montazu zaslepek
(CPHF), tak aby mozna byto skontrolowa¢ badz wyczyscic
wnetrze przewodu.

Przyktad oznaczenia

Kod produktu: BPBKCL - aaa - bbb - 90°
typ
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Dane techniczne

Wymiary @d, [mm]
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nom [mm]  nom [mm] [mm] [mm] [kg]
100 100 100 78 0,4
125 100 125 78 0,6
125 125 125 90 0,6
140 125 135 90 0,8
150 125 150 90 0,8
160 125 160 90 0,8
160 160 160 108 0,8
180 160 175 108 1.1
200 160 200 108 1.4
200 200 200 128 1,4
250 200 250 128 2,3
250 250 250 148 2,3
315 250 315 148 3,5
315 315 315 180 3,5

Tabela ma zastosowanie do BPBKCL z zaslepka CPHF i tej
samej srednicy gtéwnego przewodu jak i odgatezienia
(@d, = @d,).

Z zaslepka CPHF i odgatezieniem redukujagcym o jedna
srednice (Jd, < &d,), spadek cisnienia wynosi okoto 30%.

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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